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Aree di proprietà Ezit ed aree alienate da Ezit a privati

Valli delle Noghere / Rio Ospo

Comune di Muggia (Trieste)

Via Felice Gioelli, 30 - 44122 Ferrara

tel. 0532/770108  - fax. 0532/775279

C.F. e Partita IVA 01682020381

e-mail info@sgm-ingegneria.it

internet: www.sgm-ingegneria.it

30-2017

Area proprietà di

Autodemolizione Adriano S.r.l.

Sondaggi - 2007/2008

Area di intervento

INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI PER I QUALI

SI RICHIEDE LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA,

IDENTIFICAZIONI SORGENTI PRIMARIE

ED ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

Redazione progetto:

Dott. Ing. Leonardo Malagò

Dott.ssa Geol. Linda Collina

Dott. Ing. Mario Sunseri

Dott. Dario Biavati

Luglio 2017

Stima dei costi

Descrizione Costo totale

Intervento di MISP

coordinato al progetto edilizio

(vedi particolare A)

ca. 75.000 €

Particolare A: Intervento di MISP - Schema esemplificativo

Piezometri - 2007/2008
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