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PremiumLight-Pro è un progetto europeo 
Horizon 2020 che supporta l’implementazione 
di sistemi di illuminazione a LED ad 
elevata efficienza energetica nel settore 
dei servizi pubblici e privati, tramite lo 
sviluppo di strumenti di policy progettati in 
cooperazione con gli operatori del mercato.



Impatti dell’illuminazione - terziario e stradale

PremiumLight-Pro e le politiche a livello EU:
- 1,7 miliardi di fonti luminose vendute nel 2016, 

22% LED
- 11,4 miliardi di fonti installate, 6,5% LED
- 336 TWh/a, 132 MToE CO2, ≈ 3% del totale
- Limitato supporto da Ecodesign attuale, poco 

ambizioso in termini di di efficienza e qualità 
- Illuminazione come sistema non sufficientemente 

considerato nella valutazione a livello di edificio 
(efficienza energetica degli edifici, nuova EPBD)



PremiumLight-Pro: obiettivi

> 1’200 esperti a livello EU che partecipano 
alla formazione (tecnici, amministrativi, 
professionisti)
Meeting individuali e workshop
• utilizzo dei criteri e linee guida nella pubblica 

amministrazione
• utilizzo dei criteri e linee guida nel settore privato
• utilizzo dei criteri a supporto del miglioramento di 

certificati bianchi, schemi per incentivi e contratti 
EPC

• Utilizzo dei criteri per definizione dei limiti nella 
valutazione della prestazione energetica degli edifici



PremiumLight-Pro: strumenti disponibili

Piattaforma informativa 
www.premiumlight.it
• Criteri per gli acquisti (procurement)
• Linee guida per l’illuminazione d’interni 

e da esterni
• Raccolta di Buone Pratiche
• Sviluppo di specifici strumenti di 

pianificazione e di un database di 
prodotti efficienti

• Tool di calcolo per costo nel ciclo di vita
Disponibile anche il materiale per corsi di 
formazione con struttura modulare, rivolto 
a architetti, installatori, consulenti, ecc.

http://www.premiumlight.it/


PremiumLight-Pro: informazione e formazione

• Momenti di formazione (per tecnici, 
amministrativi, professionisti)

• Meeting individuali e workshop, finalità:
– utilizzo di criteri, linee guida e strumenti 

nella pubblica amministrazione
– utilizzo di criteri, linee guida e strumenti 

nel settore privato
– utilizzo dei criteri a supporto del 

miglioramento di certificati bianchi, schemi 
per incentivi e contratti EPC



PremiumLight-Pro: policy e incentivi

PremiumLight-Pro supporta in modo continuo lo sviluppo 
della legislazione e degli schemi di supporto 
• a livello europeo:

- Ecodesign, 
- Etichettatura,
- Direttiva efficienza energetica degli edifici;

• a livello nazionale/regionale/locale, con:
- strumenti di supporto all’implementazione dell’EPBD 

2018,
- schemi per incentivi,
- ridefinizione dei certificati bianchi,
- modelli contrattuali
- criteri ambientali
- …



Azioni: training e workshop

- Organizzato in moduli
- Seminari o corsi, tradizionale e/o online, 

workshop

Rivolto a: 
- Consulenti e progettisti (architetti, ingegneri)
- Tecnici e amministratori comunali 
- Tecnici e amministratori del settore privato 
- Installatori e fabbricanti



Sistemi di illuminazione - complessità

- Nuove tecnologie (non solo apparecchi)
- Acquisto prodotti o servizi
- Vincoli e opportunità:

- Leggi e decreti, a livello nazionale, regionale, 
locale,

- Efficienza e qualità dei prodotti in crescita continua,
- Tecnologie di controllo e gestione, 
- Integrazione con altri servizi e sistemi
- Incidenza su efficienza complessiva (edifici, nZEB)
- Qualità, sicurezza?
- Nuove norme EU, usare indicatori per riferimento, 

replicare!



Criteri Premiumlight Pro per illuminazione stradale

Elementi generali e caratteristiche riguardanti le 
specifiche dei sistemi per l’illuminazione stradale: 
caratteristiche del controllo, misura, ecc.
Criteri di selezione: specificano i requisiti generali 
per la selezione degli offerenti
Criteri tecnici: riguardanti la qualità, l’efficienza e la 
sicurezza del sistema di illuminazione, considerando 
sia requisiti obbligatori sia criteri premiali – valutati 
con un idoneo sistema di punteggio
Elementi contrattuali: requisiti riguardanti 
l’installazione e la calibrazione del sistema.



Criteri Premiumlight Pro: indicatori

Parametri introdotti da EN 
13201:2016



Criteri Premiumlight Pro: prodotti



Criteri Premiumlight Pro per illuminazione stradale

Nuove metriche per sistemi di illuminazione 
stradale
• Indicatore di efficienza energetica

PDI - power density indicator (DP)
• Indicatore di consumo annuo

AECI - annual energy consumption
indicator (DE) 

Da utilizzarsi congiuntamente! 
Considerano periodi con differenti livelli di 
illuminazione (come da EN 13201-1)  
Valutazione per ogni tipologia di strada



Criteri Premiumlight Pro per illuminazione stradale

• Economia circolare
• Design e qualità



Criteri e tool per illuminazione stradale: LCC

Grazie allo strumento per 
il calcolo dei costi nel 
ciclo di vita, è possibile:
• verificare la 

rispondenza dei 
prodotti con criteri 
Premiumlight Pro per 
l'illuminazione 
stradale

• calcolare gli indicatori 
della performance 
energetica, PDI e 
AECI, come da EN 
13201-5

• Il tool è disponibile in 
formato *.xls



Criteri Ambientali Minimi
Leggi e decreti ottimo supporto nella scelta:
• CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e 

progettazione)
• CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio)

• CAM ILLUMINAZIONE, 
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO  PER 
EDIFICI (servizio)

• CAM EDILIZIA (progettazione)



Illuminazione stradale – criteri PremiumlightPro

Criteri integrabili in
- Processo di acquisto
- Regolamenti locali
- Schemi per incentivi
- Futuri CAM
- …

Si prevede aggiornamento criteri
entro metà 2019



Proposta aggiornamento – illuminazione stradale

• Tenere i livelli di illuminamento al minimo 
possibile

• Efficacia 

• Fattore di Potenza ≥0.95
• Attenzione all’inquinamento luminoso (CCT ≤ 

3000 zone residenziali, ≤ 2700 vicino siti 
speciali)

• Ridurre, spegnere, programmare!
• Proposta di sistema di etichettatura o almeno 

informazioni minime (ruolo CAM esemplare)

Anno progetto Efficacia (lm/W) 
2018-19 130 
2020-21 147 
2022-23 165 



Illuminazione indoor – criteri

Massima incidenza su 
comfort e qualità di vita
Vita utile prodotti LED 
molto elevata
La qualità è 
fondamentale, come 
identificarla?
Non vige obbligo etichetta 
energetica



1.1 Potenza specifica installata

Aggiornamento, rispetto ai valori EN 12464-1-1
20 lux 0.5 W/m2 

50 lux 1 W/m2 500 lux 10 W/m2

100 lux 2 W/m2 1000 lux 20 W/m2

200 lux 4 W/m2 1500 lux 30 W/m2

300 lux 6 W/m2 2000 lux 40 W/m2 

Aggiornamento criteri – illuminazione indoor



1.2 Efficacia delle fonti luminose

• ≥ 90                             per sorgenti luminose a LED 
non direzionali che emettono ≥ 100 lm. 

• ≥ 85                            per sorgenti luminose a LED 
direzionali con emissione ≥ 100 lm. 

• ≥ 120                           per sorgenti luminose lineari 
a LED con lunghezza da 550 mm a 1500 mm.

• ≥90                            per piccoli apparecchi LED 
integrati (con driver esterno) con emissione tra 100 
lm e 2500 lm. 

• ≥105 per apparecchi LED integrati 
di grandi dimensioni (compreso il driver esterno) che 
emettono tra 2500 e 50000 lm. 

=> ≥ 120 lm/W

=> ≥ 135 lm/W

=> ≥ 120 lm/W

=> ≥ 150 lm/W

=> ≥ 100 lm/W

Aggiornamento criteri – illuminazione indoor



1.3 Consumo in standby

• Per i prodotti smart: che cosa è la potenza 
in standby (W)?

Ref: IEA SSL measurements

Aggiornamento: 
Massimo 0.5 W  (come nei futuri regolamenti EU)
Raccomandato 0.3 W   

Aggiornamento criteri – illuminazione indoor



3.1 Sfarfallamento 

• In caso di utilizzo di dimmer, si raccomanda 
di richiedere nessuno sfarfallio per i più 
importanti livelli di riduzione utilizzati, ad 
esempio 50% e 25%.

Krav jf. IEEE 1789: 2015  

Necessario per l'imminente nuovo regolamento 
UE:

• Misurazione dello sfarfallio a breve termine 
per lo sfarfallio visibile PstLM ≤ 1,0  

• Misura di visibilità stroboscopica SVM <0.4

Aggiornamento criteri – illuminazione indoor



Criteri Premiumlight Pro per illuminazione indoor

• Qualità 
• Durata nel tempo delle 

caratteristiche (colore 
della luce, prestazioni, 
..)

• Max 5% di guasti a 
6’000 ore

• Sfarfallio, 
abbagliamento, 
sicurezza fotobiologica

• Compatibilità con 
controlli avanzati

Richiedere test report!



Criteri e tool per illuminazione indoor: LCC

Grazie allo strumento 
per il calcolo dei costi 
nel ciclo di vita, è 
possibile:
• verificare la 

rispondenza dei 
prodotti con criteri 
Premiumlight Pro 
per l'illuminazione 
indoor

• Il tool è 
disponibile in 
formato *.xls



Criteri e tool : database prodotti
Collaborazione con:
- Toplicht (CH)

I prodotti di elevata 
qualità ci sono,
basta sceglierli!

Prodotti testati in laboratori di terzi



CAM illuminazione edifici - progettazione
• Luce naturale, FLD > 2% ove possibile
• Tutti i tipi di lampada per utilizzi in 

abitazioni, scuole ed uffici, efficienza ≥ 80 
lm/W

• Resa cromatica ≥ 90; (per ambienti esterni 
≥ 80)

• Prodotti disassemblabili a fine vita
• Controlli con sensori presenza
• BACS (misura e controllo)



Approccio di buona pratica => successo
1. Considerare l’illuminazione dall’inizio del progetto, che sia nuova 

costruzione o ristrutturazione
2. Convocare attori con esperienze nel campo LED
3. Nuova illuminazione: dividere in locali, attività, compito visivo, ore e 

età 
4. Retrofit (1): audit: tecnologia, potenza, lampade e kWh/annui 
5. Retrofit (2): miglioramento necessario? Lampade, posizione, flusso, 

controlli, abbagliamento
6. Usare standard EN12464-1:2011 (lux, uniformità, abbagliamento, CRI)
7. Criteri per l’acquisto, criteri premiali e pesi relativi
8. Controlli: manuali/automatici, a tempo, controllo della luce naturale, 

sensori di occupazione, intelligenza, illuminazione antropocentrica, 
illuminazione smart, connessa, raccolta dati, comunicazione (LiFi), CLO

9. Economia (LCC e circular economy)
10.Valutazione

Soddisfare bisogni, semplicità d’utilizzo e facile manutenzione



Spunti di discussione

• Distanza tra proposte innovative 
(illuminazione antropocentrica) e realtà

• Tecnologia in rapida evoluzione (troppo?)
• Potenziale risparmio notevole
• Impianti progettati oggi verranno sostituiti 

nel 2040
• Con edifici a bassissimo consumo gli usi 

elettrici pesano molto
• Sufficienza nelle installazioni, è possibile?





Riferimenti

• www.premiumlight.it / www.premiumlightpro.eu
• http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-

ambientali-minimi
• Norme EN e UNI
• http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Street_lighting_and_T

raffic_signs/index.html
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