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Reperto 1-B (STD 1183-B), polveri raccolte per apposizione nei pressi di centralina
di rilevamento

La tabella riassume tutte le analisi piu significative eseguite sul campione.

Tabella I-B. Analisi EDS del reperto 1-B.

N. analisi Descrizione Elementi presenti
1 polveri raccolte per apposizione - 60x immagine morfologica
2 polveri raccolte per apposizione - 142x immagine morfologica
3 polveri raccolte per apposizione - 408x immagine morfologica
4 detrito 80 pum - 900x C,S,Fe,0,Si,Al,Ca
detriti luminosi 0,2-5 pm - 1.952x Fe,0,C,Ca,Si,5,Al
5 detrito scuro sottostante - 1.952x C,0,Ca,S,Fe,Si,ClP,Al
particolare - 6.225x
6 detrito/aggr.egato 200 um - 1.212x Fe,0.SiALC.Ca
particolare - 9.002x
7 aggregato 200 um - detriti luminosi- 1.717x Fe,0,Si,Al,C,Ca
aggregato 200 um - substrato scuro - 1.717x C,0,Ca,S,Fe,Si,ClP,Al
detriti e sferule - 390x immagine morfologica
particolare di 8 - sferule 0,2-70 pum - 2.500x Fe,0,Si,Al,C,Ca
10 particolare di 8 - detrito - parte liscia - 2.500x Fe,0,C,Ca,Si,5,Al
11 particolare di 10 - cristalli dendritici - 7.000x Fe,Ca,0,5i,C Al
particolare di 10 - cristalli globulari - 7.000x Ca,0,Fe,Si,S,C,P,Al
;o detriti 9,05-1 um - 1.846x Fe,0,C,Ca.5i5 Al
particolare - 29.172x
13 detrito 5 pm - 11.946x S,Fe,C,Si,0,Al
segnale fondo C,Si,S,Al,Fe,0,Ca
14 aggregati cristallini - 2.879x Fe,0,Si,Al,C,Ca
15 detrito 3 um - 1.808x ) _
- C,0,Cu,Ca,Si,Zn,Fe,S,CLAILK,Ti
particolare - 27.429x
16 sferule e detriti - 613x Fe,0,C,Ca,Si,S,Al
17 particolare di 16 - detriti 0,2-2 pum - 3.840x C,0,5,Cl,si,Ca,Fe,P,K,Al,Mg,Na
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»
2 Omm————————— HV |Mag| WD HFW | Det | Pressure 500 Opm——

HV |[Mag WD HFW | Det | Pressure
250 kV|142x/95 mm 2 10 mm SSD 080 mbar STD11838

250 kV| 64x |85 mm |4 66 mm | SSD|0.80 mbar STD11838

* |
HVY Mag| WD HFW | Det | Pressure | 300.0pm
25.0 kV 408x/10.1 mm | 0.73 mm SSD 080 mbar,  STD1183B

Analisi 1, 2 e 3 della tabella I-B. Le figure mostrano tre zone del campione di polveri

raccolte per apposizione a bassi ingrandimenti (64x — 142x — 408x).
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HY Mag| WD HFW Pressure
300 kV 900x 10 0 mm 0 33 mm SSD 080 mbar

Fe
1.00 .00 2.00 100 5.00 eton“ 7.0 5.00 200 1000 1100 kev
Analisi 4 della tabella |-B. Le figure mostrano una zona del campione a medio
ingrandimento (900x) in cui & visibile un detrito apparentemente chiaro da circa 80 micron. L’analisi
EDS mostra che esso & composto da Carbonio, Zolfo, Ferro, Ossigeno, Silicio, Alluminio e Calcio.

Come si pud vedere, queste detriti sono simili a quelli caduti sul filtro precedentemente esaminato.
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0.90 180 .70 3.60 4.50 5.40 .30 7.20

Analisi 5 della tabella I-B. Le figure mostrano la stessa zona del campione a due differenti
ingrandimenti (1.952x — 6.225x)(Figg. A e B) in cui sono visibili numerosi detriti che appaiono chiari
depositati su un grosso detrito apparentemente scuro. Le analisi EDS mostrano che i detriti di
dimensioni comprese tra 0,2 e 5 micron che appaiono luminosi sono composti da Ferro, Ossigeno,
Carbonio, Calcio, Silicio, Zolfo, Alluminio (Fig. C) mentre il defrito apparentemente scuro
sottostante & composto da Carbonio, Ossigeno, Calcio, Zolfo, Ferro, Silicio, Cloro, Fosforo e
Alluminio (Fig. D). Sono presenti anche sferule come precedentemente evidenziato.
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HY |[Mag| WD | HFW
18 7 kV|8002x| 10.1 mm |33.15 ym SSD/0 80 mbar

10k

+ y ; 4 n ;
+ t U t i + t +

090 1.80 2.70 3.60 450 540 6.30 7.20 8.10 9.00 keV

Analisi 6 della tabella I-B. Le figure mostrano la stessa zona del campione a due differenti
ingrandimenti (1.212x — 9.002x)(Figg. A e B) in cui & visibile un aggregato di detriti da 200 micron.
L'analisi EDS mostra che esso & composto da Ferro, Ossigeno, Silicio, Alluminio, Carbonio e
Calcio (Fig. C).
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HV |Mag| WD | HFW | Det| Pressure ———50.0pm—
300kVi1717x.9.9 mm|0.17 mm|SSD 0.80 mbar STD1183B
A B

e c

Analisi 7 della tabella I-B. La figura mostra una zona del campione ad alto ingrandimento
(1.717x) in cui & visibile un aggregato di detriti da 200 micron. Le analisi EDS mostrano che i detriti
apparentemente chiari sono composti da Ferro, Ossigeno, Silicio, Alluminio, Carbonio, Calcio (Fig.
A) mentre il substrato apparentemente scuro sottostante & composto da Carbonio, Ossigeno,

Calcio, Zolfo, Ferro, Silicio, Cloro, Fosforo e Alluminio (Fig. B).
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Analisi 10

Analisi 9

@

HV [Mag| WD | HFW |Det| Pressure | ——300.0pm
30.0 kV/390x 9.9 mm 076 mm SSD|0.80 mbar __STD11838

Analisi 8 della tabella I-B. La figura mostra una zona del campione a basso ingrandimento

(390x) in cui sono visibili alcuni detriti e sferule. L'immagine evidenzia la tipologia varia delle
emissioni della Ferriera.
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HY Mag WD HFW Det Pressure - ——50.0pm
16.8 kV2188x10.2 mm0.12 mm SSD0.80 mbar STD1183B

Lount

0:.90 1:.80 21.70 3'_60 4:.50 5:.40 65.30 T:.ZO 8:.10 9100 keV
Analisi 9 della tabella I-B. La figura mostra un particolare a piu alto ingrandimento (2.188x)
dellimmagine di analisi 8 in cui sono visibili alcune sferule di dimensioni comprese tra 0,2 e 5
micron adese ad una sferula pii grossa da 70 micron. L'analisi EDS mostra che esse sono futte

composte da Ferro, Ossigeno, Silicio, Alluminio, Carbonio e Calcio.
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HV Mag WD

168 KV 2500x 10 1 mm_

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6;00 7.00 8.00 9.00 keV

Analisi 10 della tabella I-B. La figura mostra un particolare a piu alto ingrandimento (2.500x)
dellimmagine di analisi 8 in cui & visibile la superficie di un detrito che appare chiaro. L’analisi EDS
ne mostra la composizione in corrispondenza della parte liscia: Ferro, Ossigeno, Carbonio, Calcio,
Silicio, Zolfo, Alluminio. Si noti la porosita del detrito gia sottolineata in precedenza.
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Cuuxts fe e ca

0
s
¢
11 oV ¥
: :

< i - B . n n
0.90 1.80 .70 3.60 4.50 540 630 7.20 0.90 1.80 70 3.60 4.50 5.40 6.30 7.20

Analisi 11 della tabella I-B. La figura mostra un particolare a piu alto ingrandimento (6.125x)

del detrito di analisi 10 in cui sono visibili alcune formazioni cristalline. Le analisi EDS mostrano
che i cristalli dendritici sono composti da Ferro, Calcio, Ossigeno, Silicio, Carbonio, Alluminio (Fig.
A) mentre i cristalli globulari sono composti da Calcio, Ossigeno, Ferro, Silicio, Zolfo, Carbonio,
Fosforo, Alluminio (Fig. B). La composizione varia spostando l'osservazione su diversi punti del
campione, mostrando cosi una varieta di fasi.
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HV |Mag| WD HFW | Det | Pressure | HV Mag | WD HFW | Det | Pressure 2 Opsrmy
300 kVi1846x 99 mm|0.16 mm SSD 080 mbar 300 kV 26172x 9.9 mm | 10.23 pm| SSD|0.80 mbar _STD11838

10k Fe

i
+

I
+

l:.OD 2.00 35.00 4:.00 5:.00 6:.00 7:.00 8.00 9:.00 keV

Analisi 12 della tabella I-B. Le figure mostrano la stessa zona del campione a due diversi

ingrandimenti (1.846x — 29.172x)(Figg. A e B) in cui sono visibili alcuni detriti di dimensioni

comprese tra 0,05 e 1 micron. L'analisi EDS mostra che essi sono composti da Ferro, Ossigeno,

Carbonio, Calcio, Silicio, Zolfo e Alluminio (Fig. C). Si noti la presenza di polveri con dimensione
submicronica.
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te

il

Mag WD HFW | Det | Pressure + +
232 kV!11848x| 10.0 mm | 24 98 ym | SSD|0.80 mbar ! I 5.00 6.00 7.00
s B
63k
Chk
10K
Fe
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 $.00

Analisi 13 della tabella I-B. La figura mostra una zona del campione ad alto ingrandimento
(11.946x) in cui & visibile un detrito da 5 micron. L'analisi EDS mostra che esso € composto da
Zolfo, Ferro, Carbonio, Silicio, Ossigeno e Alluminio (Fig. B). La figura A mostra invece la
composizione del segnale del substrato sottostante: Carbonio, Silicio, Zolfo, Alluminio, Ferro,
Ossigeno e Calcio. Si noti la grande quantita di Zolfo presente nel detrito.
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e

HY Mag WD l-TmFW Det Pressure 20.0pm—
18.9 kV2879x10.2 mm 90.68 ym SSD0.80 mbar STD1183B

ounts

+ g t

0:.90 1=.80 2=.70 3I.60 4:.50 5:.40 6.30 7.20 8.10 9:.111 keV

Analisi 14 della tabella I-B. La figura mostra una zona del campione ad alto ingrandimento

(2.879x) in cui sono visibili alcuni aggregati cristallini. L’analisi EDS mostra che essi sono composti
da Ferro, Ossigeno, Silicio, Alluminio, Carbonio e Calcio.
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=t 3 -
HY Mag | WD HFW | Det | Pressure | 50 Opm
18 9 kV!1808x 10.1 mm!0 17 mm|SSD!0 80 mbar STD11838
C'o(zq-,tg C
o]
0§

1.00 Z.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 keV

Analisi 15 della tabella 1-B. Le figure mostrano la stessa zona del campione a due
ingrandimenti (1.808x — 27.429x)(Figg. A e B) in cui & visibile un detrito da 3 micron. L'analisi EDS
mostra che esso & composto da Carbonio, Ossigeno, Rame, Calcio, Silicio, Zinco, Ferro, Zolfo,
Cloro, Alluminio, Potassio e Titanio (Fig. C). La fibra vegetale visibile nellimmagine risulta pure

essa contaminata dalle polveri ferrose.
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-

-
i i A il

HV Mag WD HFW Det Pressure ———100.0pm
30.0 kV613x10.0 mm0.43 mmSSD0.80 mbar STD1183B

1I.0I3 zl.nu 3.00 lioo 5.00 Gl.OO 7.00 .00 9:00 keV

Analisi 16 della tabella I-B. La figura mostra una zona del campione a medio ingrandimento
(613x) in cui sono visibili detriti e sferule. L'analisi EDS mostra che essi sono composti da Ferro,
Ossigeno, Carbonio, Calcio, Silicio, Zolfo e Alluminio. Si noti che la polvere delle emissioni della
Ferriera si attacca anche a campioni vegetali, in questo caso a forma di stella.
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it -

HV | Mag WD HFW | Det | Pressure | 20 Opm:
30.0 kv 3840x 10.0 mm|77.70 ym | SSD|0.60_mbar ___STD11838

gyt

1.00 z.0o 3.00 41.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 keV

Analisi 17 della tabella I-B. La figura mostra un particolare a piu alto ingrandimento (3.840x)
dellimmagine di analisi 16 in cui sono visibili alcuni defriti di dimensioni comprese tra 0,2 e 2
micron. L'analisi EDS mostra che essi sono composti da Carbonio, Ossigeno, Zolfo, Cloro, Silicio,
Calcio, Ferro, Fosforo, Potassio, Alluminio, Magnesio e Sodio. Anche questo campione vegetale si
& contaminato dalle polveri ferrose.



