Scheda D. MATERIE PRIME ED INTERMEDI - LOGISTICA MATERIE PRIME 

Tab. D.1. Materie prime
 utilizzate nell'intero impianto (relative all'anno di riferimento riportato nella Scheda C) 

	Tipo di materia prima12
	Denominazione impianto dove viene utilizzata
	Quantità annua

(t/anno o m3/anno)
	Scheda tecnica di riferimento allegata (s/n)
	Identificazione
	Stato fisico
	Modalità di

stoccaggio

	
	
	
	
	numero CAS
	Frasi di rischio
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tab. D.2. Prodotti intermedi dell'intero impianto (relativi all'anno di riferimento riportato nella Scheda C)

	Tipo di intermedio
	Denominazione impianto dove viene prodotto
	Quantità annua

(t/anno o m3/anno)
	Identificazione
	Stato fisico
	Modalità di

stoccaggio

	
	
	
	numero CAS
	Frasi di rischio
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tab. D.1.1. Materie prime2 utilizzate per ogni singola attività produttiva3
	Identificazione dell'attività produttiva:

	Tipo di materia prima12
	Denominazione impianto dove viene utilizzata
	Quantità annua

(t/anno o m3/anno)
	Scheda tecnica di riferimento allegata (s/n)
	Identificazione
	Stato fisico
	Modalità di

stoccaggio

	
	
	
	
	numero CAS
	Frasi di rischio
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tab. D.2.1. Prodotti intermedi di ogni singola attività produttiva

	Tipo di intermedio
	Denominazione impianto dove viene prodotto
	Quantità annua

(t/anno o m3/anno)
	Identificazione
	Stato fisico
	Modalità di

stoccaggio

	
	
	
	numero CAS
	Frasi di rischio
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tab. D.3. Approvvigionamento idrico per l'impianto 

	Fonte
	Volume acqua totale annuo
	Consumo giornaliero
	Consumo nei periodi di punta
	Giorni di punta
	Mesi di punta

	
	acque industriali
	acqua uso domestico

(m3)
	acque industriali
	acqua uso domestico

(m3)
	acque industriali
	acqua uso domestico

(m3)
	
	

	
	processo (m3)
	raffreddamento (m3)
	
	processo

(m3)
	raffreddamento

(m3)
	
	processo (m3)
	raffreddamento (m3)
	
	
	

	acquedotto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pozzo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	corso d'acqua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	acqua lacustre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	sorgente
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tab. D.4. Logistica di approvvigionamento delle materie prime 

	Tipo di materia prima 
	Mezzo di trasporto
	Frequenza dei movimenti

	
	
	

	
	
	

	
	
	











� Individuare i prodotti raggruppandoli per famiglie. La Ditta dovrà allegare le schede di sicurezza delle sostanze più pericolose e/o maggiormente utilizzate.


� Comprendere anche le materie secondarie (catalizzatori, coloranti, ecc.) e le utilities (azoto, aria compressa, ecc.), esclusa l'acqua.


3 Se sono presenti più attività, oltre alle tabelle D.1 e D.2, compilare una tabella per ogni singola attività identificandole D.1.1, D.1.2, D.1.3, ... D.1.n e D.2.1, D.2.2, D.2.3, ... D.2.n..














� Se sono presenti più attività, oltre alle tabelle D.1 e D.2, compilare una tabella per ogni singola attività identificandole D.1.1, D.1.2, D.1.3, ... D.1.n e D.2.1, D.2.2, D.2.3, ... D.2.n.
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