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B Aluvioni Depesiti fluvioglaciali
Alluvioni limose Ghiaie

B Argilie Glaciali lacustri
Carbonati massicci Ghiaie e sabbie
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Carta geologica schematica della regione Friuli Venezia Giulia
(Carulli et al., 2000)




Sistema complesso.
malteplici falde in pressione




Energizzazione Linea d’ascolto

Riflessioni

Registrazione sismica
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Stratigrafia del pozzo
Cesarolo 1 e posizione
delle carote prelevate.

Carota 8 (Pozzo Cesarolo):
calcari di piattaforma

PIATTAFORMA FRIULANA AVANFOSSA DINARICA NE
(FRILL PLATFORM) (DINARIC FOREDEEP)
B3

Lavariano 1




BACINO BELLUNESE PIATTAFORMA FRIULANA
(BELLUNO BASIN) (FRIULI PLATFOR)




SwW Line GO5-04bis NE

Fig. 4

| sedimenti carbonatici della piattaforma, dovrebbero avere
caratteristiche di porosita e permeabilita tali da poter ospitare un
sistema acquifero caldo richiamato da grandi profondita (alcune
migliaia di m).

Trattasi di risalita lenta di acque riscaldate dal normale gradiente
geotermico.

Il calore € trasmesso per convezione entro i calcari e per
conduzione agli acquiferi artesiani superiori attraverso un setto
impermeabile di copertura.

Il calore € trasportato via fluido (acqua) e puod essere sfruttato da
impianti di utilizzo prossimi ai punti di rinvenimento.




Geoterma Gradiente
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Legenda litostratigrafica Legenda acquiferi
1410 o0 NN 7 Sedment superficial [0
‘x g:;g 2 Acquters A E
1
1030 3240 10 frns —
1080 1210 i Acquters C ==
1020 016 = 12 Acquiters C basso -
2420 4440 | 13 Acquéers D
2010 4030 NN G Acquiers D basso E=E
3040 & I Acquiers ==

E===l 18 Tutti g Acquitardh compresi tra gh Acquifer

Acquifera F
Acquifera F basso
Acquitera G
Acquitera H
Azquifars H basso
Acquifera |
Acquifera L

Acquifera M

TAV. 1: ACQUIFERI “E™

Profonditi (m) dal piane campagna in nero
Isoterme (°C) in rosso
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Lat, N 5084000

Long E 2403000

Tat, § 5056000

Modello tridimensionale rappresentativo degli acquiferi ed
acquitardi della Bassa Pianura friulana e delle lagune.
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Valori disponibili di
conducibilita vs. temperatura.

Valori di conducibilita
(campo ristretto) vs.
temperatura.
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microS/cm

microS/cm

Geochimica: acque distinte in classi in base alle -
concentrazioni di Cloro (rocce incassanti costituite da depositi
marini) o ione solfato (lungo I'asta del Tagliamento).

Conducibilta Elettrica in laboratorio

—e—ANFORA
—=—BRUSSA
LEONI
—x— OASI
—e—PISCINA
—+—SPORT

pdele)

Ciclo di campionamento

Conducibilita Elettrica in situ

Ciclo di campionamento
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Misure di conducibilita
in laboratorio (per 7 dei
pozzi monitorati)

Misure di conducibilita in
situ (per 7 dei pozzi
monitorati).
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Diagramma di Piper
per i pozzi
monitorati.

Diagramma di Piper
con tutti i pozzi del
database.
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Le misure di 8'30 nei pozzi campionati.
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Estensione: circa 700 Km2 (550 Km2 in FVG)

Ubicazione: alti strutturali sepolti (settori
Lignano — Cesarolo e Grado)

Temperatura e Gradienti geotermici:
» Pozzi per acqua: oltre 50 °C tra 500 - 700 m di
profondita con Gradiente fino a 60 — 70 °C/Km

* Pozzo Cesarolo (ENI): 60 — 65 °C a 727 m di
profondita

Acquiferi:
» Dolci: entro le coperture quaternarie-mioceniche

e Salmastri o salati: entro le strutture carbonatiche e
richiedono la reiniezione.

La potenza termica stimata, correttamente sfruttabile
entro gli acquiferi dolci, & prossima ai 500 Mw.
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