
Fondo canale di collegamento
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Quota di rif.: 185.00 m s.l.m.

SCALA orizzontale: 1:2.000

SCALA verticale: 1:100
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Profilo longitudinale Lago di Cavazzo - Torrente Palar
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LAGO DI CAVAZZO
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TORRENTE PALAR
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Profilo del terreno allo stato attuale

Fondo alveo Rio Pusala allo stato
attuale e allo stato di progetto

Profilo del terreno allo stato attuale

Profilo del fondo alveo del canale
di collegamento ottenibile tramite
scavo su terreno naturale

Canale a sezione trapezia
larghezza base = 2,20 m

Profilo del fondo alveo del canale
di collegamento ottenibile riprofilando
il fondo del Rio Pusala
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65.00

Fondo alveo Rio Pusala
allo stato attuale
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Strada Comunale

Strada Comunale
Strada Regionale

Sede autostradale

Canale scatolare in c.a. sotto l'Autostrada A23

Scarpate autostradali in prospetto

Area di emergenza di scaturigini

Alveo del Rio Pusala tipicamente asciutto

Alveo del Rio Pusala tipicamente asciutto

Quota idrica media: 194.90 m s.l.m.

Scarpata del canale di
collegamento pendenza 1:1

Scarpata del canale di
collegamento pendenza 1:1

Canale in c.a. per il passaggio al di sotto di Strada
Regionale e Autostrada lunghezza = 180 mCanale a sezione trapezia

larghezza base = 2,20 m

Profilo del fondo alveo del canale
di collegamento ottenibile tramite
scavo su terreno naturale

Profilo del pelo libero
del canale di collegamento

Tratto a pendenza molto ridotta per
garantire un tirante idrico sufficiente anche

in condizioni di quota idrica minima nel Lago

Descrizione opere in progetto

LEGENDA

Opere in progetto

Profilo terreno stato attuale

Opere in c.a. stato attuale

Andamento pelo libero

Scarpata del canale di
collegamento pendenza 1:1 Profilo del pelo libero

del canale di collegamento

Canale

Ponte Strada Regionale n. 512

Soglia di fondo

Canale in c.a. per
l'attraversamento stradale

Canale in c.a. per
l'attraversamento stradale
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