
Sezione tipo A

Scala 1:100

Pelo libero

193.65

2,20

197.37

45°

Sezione tipo D

Scala 1:100

Pelo libero

192.16

2,20

193.88

45°

Sezione tipo C

Scala 1:100

Pelo libero

192.87

2,20

196.63

45°

Pelo libero

193.37

2,20

199.38

45°

Sezione tipo B

Scala 1:100

Rinaturalizzazione del fondo
con interventi volti ad evitare
la banalizzazione dell'alveo

Rinaturalizzazione delle sponde
con piantumazione di specie

autoctone oltre la quota del pelo libero

Rinaturalizzazione delle sponde
con piantumazione di specie

autoctone oltre la quota del pelo libero

Rinaturalizzazione delle sponde
con piantumazione di specie
autoctone oltre la quota del pelo libero

Rinaturalizzazione del fondo
con interventi volti ad evitare
la banalizzazione dell'alveo

Rinaturalizzazione del fondo
con interventi volti ad evitare

la banalizzazione dell'alveo

Rinaturalizzazione del fondo
con interventi volti ad evitare

la banalizzazione dell'alveo

Inclinazione di riferimento
per le sponde in progetto

Quota fondo alveo attuale
del Torrente Pusala

Profilo del terreno allo stato attuale Profilo del terreno allo stato attuale

Profilo del terreno allo stato attuale

Attraversamento 1

Scala 1:100

Pelo libero

193.94

2,20

Strada Comunale Via Interneppo 196.32

Canale scatolare in c.a.
per l'attraversamento
della Strada Comunale

1,40

Attraversamento 2

Scala 1:100

Pelo libero

193.45

2,20

Strada Comunale Via Lago200.49

Canale scatolare in c.a.
per l'attraversamento
della Strada Comunale

1,30

Attraversamento 3

Scala 1:100

Pelo libero

193.26

2,20

Strada Regionale n. 251200.80

Canale scatolare in c.a.
per l'attraversamento

della Strada Regionale

1,30

7,40
7,88

Profondità da raggiungere
con le attività di scavo

a monte dell'attraversamento

Profondità da raggiungere
con le attività di scavo a monte

e a valle dell'attraversamento

Pelo libero

193.12

2,20

Canale scatolare in c.a.
esistente sotto

l'Autostrada A23

1,30

Attraversamento 4

Scala 1:100

Canale scatolare in c.a.
per l'attraversamento
dell'Autostrada A23

Piano viabile Autostrada A23

197.06

4,30

Profondità da raggiungere
con le attività di scavo

a valle dell'attraversamento

9,46

2,20

Attraversamento 5

Scala 1:100

Pelo libero

192.67

Rinaturalizzazione del fondo
con interventi volti ad evitare

la banalizzazione dell'alveo

45°

Rinaturalizzazione delle sponde
con piantumazione di specie
autoctone oltre la quota del pelo libero

Inclinazione di riferimento
per le sponde in progetto

196.25

Quota fondo alveo attuale
del Torrente Pusala
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