COK

SCHEDAN° |
 SORCENTE N 1 3
[DESCRIZIGNE. | PLYTO 3 . COK - FRANTOIO FOSSILE - DMASSIONE E4 - “SBOCCO”

Beneficio acustico atteso alla sorpente: cirea 10 - 15 dB(A)

SCHEDA N°2

SORGENTE N | $
DESCRIZIONE: | PUNTO § - COK -DPLANTO DISTILLAZIONE AVAJOMACALE - EMISSIONE 14 -
“SBOCCO”

Beneficio acustico atteso alla sorgente: cirea 10 - 18 dB(A)

SCHEDAN®J
SORGENTE N | i
DESCRIZIONE, | PUNTO § - COK - DPLANTO DISTILLAZIONE ANOJONIACALE - VENTILATORE ARIA

CONBURENTE
Beneficio acustico attess alia sorgerte: ¢circa 30 - 35 dB(A)

SCHEDAN® 4
MTEIN‘ | i1
[ DESCRIZAIONE [ PUNTO 11- COk - AREA ESTRATIOR) GAS - VALVOLE 520
Bmﬁcwmmdhme e cirea 18 - 20 dB(A)

————

ELIMINATO iL PUNTO EMISSIVO

£
| U
"COK -~ CONDIIONAMENTO COK - ENISSIONE E4 -
TR ATORE + MOTORE
Beneficio scustico stteso alla sorgente: cirea 30 ~ 3§ dB(A)
SCHEDAN ¢
SORCENTE N | 15
DEWCRIZIONE: [PUNTO 15 - COK - NASTRIE TRAMOCCIA

Beneficso acustico atteso alla sorgente: cirea 30 - 35 dB(A)

ELIMINATO IL PUNTO EMISSIVO

SCHEDAN?

SORCGENTE N
DESCRIZIONE.

] 14
- CONDIZIONAMENTO COK - EMISSIONE £ -

Beneficio alla socgente cirea 10~ 18 4B(A)

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Prot.N. 0031638/ A - fLETT
Data 09/12/120156 Class.
Prat: LLPP / ALP-TSIAIA - 3 Uff. STING
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APR

SCHEDAN®§
SORCEINTR ] [N
DESCRIZIONE: - FUNTO 1§ - APR - AGGLOMERATO AMBIENTALE - IAOSSIONE 3¢ -
VENTILATORE 1 + MOTORE
FUNTO 17 - APR - AGCLOMERATO AAMIENTALF - RLISSIONE K36 -
VENTILATORF 2 « MOTORT
Beneficio acustico attess afla sorgente: cirea 30 - 35 dB(A)
SCHEDA N9
SORGENTR N* | 13
DESCRIZIONE: PUNTO 13 - APR - ACCLOMERATO AMBIENTALE - RASSIONE 36 -

“SBOCCO”

| Beneficio acustico attoso alla sorgente: circa 10~ 15 dB(A)

SCHEDA N° 10
SORCGENTE N* | . ]
DESCRLZIONE: PLNTO ¢ - APR - SINTERIZZAZIONE ACCLOAERATO - EMISSIONE E5 -
VENTILATORY + AJOTORY
Bmeﬁdomﬁcommnw: circa 30 - 35 dB(A)
SCHEDA N° 11
SORGENTE N i | 5]

DESCRIZTONE: PUNTO 1 -COK - DMPLANTO DXSTILLAZIONE AMDIONIACALF - VENTILATORE ARIA

Beneficio acustico atisso alla sorgense; circa 15 < 20 dB(A)




SCHEDA N° 14
SORGESIE X" - ] =
DESRIZIONE: FUNTO 22 . APR - SINTERIZZAJIONE ACCL OMFRATO - AISSIONE ES -
“SBOCCOm
Beneficio ascustico atteso alla sorgente: circa 10 - 15 dB(A)

SCHEDA N° 15 MODIFICA IMPIANTO PER BAT 26

DESCRIZTORE: PUNTO 34 - APK - RAFFREDDATORE AGCLOMERATO - AISSIONE E7 -
VENTILATORE + MOTORE (W 3 SORCENTI CCTALD

Beneficio acustico attesc alla sorgente: circa 30 — 35 dB(A)

SCHEDA N° 16
SRR MODIFICA IMPIANTO PER BAT 26

DESCRIZIONE: PUNTO 25 . APR -RAFFRFDDATORE OGO R XTIV - LIS T 7 -
“SBOCCO"

Beneficic acustico atteso alla sorgente: civea 10 - 15 dB(A)

SCHEDAN°17
SORCETER CHIUSURA DELLE APERTURE
DESCRIZIONE: [ PUNTO =6 - APK - FDIFICIO APR - APYRITKE
Beneficio scustico atteso alla sorgente: circa 25 — 30 dB(A)
_ SCHEDAN® 13
SORGENIE N - . 1 7]
(DESCRIZIONE. PUNTO =7 . APR - TORRI DI RAFFREDDAMENTO - “VENTILATORI + CADUTA

ACQUA”
Beneficio acustico atteso alla sorgente: circa 8 — 12 dB(A}




AFO

SCHEDA N° 19
SOROENTE N* | »
DESCRIZIONE: [ PUNTO 3 - AFO - COLATA ALTOFORNO E SFORNAMENTO COK - EAISSIONE B35 -

CAMDNO (CONIDOTT A

Beneficio acustico atteso alla sorgente: circa 15 - 20 dB(A)

SCHEDA N° 20

SORGENTE N~ I n

DESCRIZIONE: | FUNTO 32 - AFO - COLATA AL TOFORND E SFOMCNAMENTO COK — EMISSIONE F35 -
FILTRO A MANICHF - COPFRCHI - PERIETA DV ARTA

[ Beneficio acustico aneso alla sorpente: circa 20 - 28 dB(A)

SORCENTE N

SCHEDAN®21 | prevista MODIFICA IMPIANTISTICA

— ——g e —— e
DESCRIZIONE: | PUNTO M - AFO - COWPER - VALVOL A RIDUZIONE PRESSIONE MET ANO

Beneficio acustico atteso alls sorgente: circa 30 - 35 dB{A)

SCHEDAN° 12

SORGENTE N ] ]

DESCRIZIONE. | PUNTO 3 AFO - DMPIANTO CRANLLAZIONE LOPPA AJO

Beneficio scustico arteso alla sorgente: circa 15 — 20 dB(A)

SCHEDA N° 23 OK

SORGENTE N* | A

DESCRIZIONE: - PUNTO 23 - AFO - COLATA ALTOFORNO E SFORNAMENTO COK -
EMOSSIONE E3§ - VEXTILATORE | + MOTORE

FUNTO 29 - AFO - COLATA AL TOFORNO E SFORNAMENTO COK -
EMISSIONE B35 —VENTILATORE 2 +MOTORE

Beneficio acustico atteso alla sorgente: circa 39 — 35 dB(A)

SCHEDA N*° 24
SORGENTEN® | 3
DESCRIZIONE: PUNTO M - AFO - COLATA ALTOFORNO E SFORNAMENTO COK - FMISSIONE

Els - “SBOCCD™

Beneficio acustico atteso alla scrgente: circs 10 - 15 dB(A)

SCHEDA N° 25 :
SR Prevista MODIFICA IMPIANTISTICA
DESCRIZGONE: | PLNTO 34 - AFO - CORPER - VENID ATORE IPLANTD FUXT S IETANG

[ Beneficio acustico atteso alla sorgente: circa 30 — 35 dB(A)




SCHEDAN® 16

Prevista MODIFICA IMPIANTISTICA

—

SORGENTE X*

PLNTICQ 36 - AFO - COWPER - LSCTTA FUMI (¥ 3 SORGENTI UGUALD

Beneficio acustico anteso alla yorgente: circa 25 - 30 dB(A)

SCHEDA N° 27

[SCRGENIE N

[ DESCRIIIORT: - ) XP0 - i-
APFRETURA COLATA

PUNTO 37 - AFO - PLANO DI COLATA - CAPPA SUL PLANO DI CORATA

Miglioramento atteso da interventi di
compartimentazione per aspirazione

Bmﬁcbxum:ommmam:dmzs—wdi(ﬂ

ENE
SCHEDAIN" 23

[ SOHCENIE 1\-"
A
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SCHEDA N° 30
SORGENIE & ok
DESCRIZIONE: | PUNIU 41 - ENE - CENTRALY - SOFFIANTE § —
Beneficio acustico areso alla scrgemte: circa 8 - 12 dB(A) ]
SCHEDA N° 31 ok

SORGENTEN
DESCRIZIONE: [ PUNTO i . ENE - CENTRALY - SCARICHI CONDENSA

Beneficc acustico atteso alla sorgente: eirca 268 - 25 dB(A)




RIEPILOGO INTERVENTI SU RUMORE DA ATTUARE SUBITO.

1) Insonorizzazione E42: costruzione Cabina su ventilatore + Cabina su matore
2) Insonarizzazione E35 : costruzione cabina su ventilatore 1 e 2

3) Scarico condensa. Modifica scarico

4} Riparazione soffiante 4

5) Miglioramento atteso da interventi di compartimentazione per aspirazione

-r



