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ART. 1 — OGGETTO E FINALITA

1.. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 375 del 14 marzo 2013, danno

attuazione e recepiscono i contenuti dellAccordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012 (Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali & richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalita per il riconoscimento di tale
abilitazione, | soggatti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita della
formazione, in attuazione dellarticolo 73, comma 5 del decreto legisfativo 9 aprile 2008, n.
g1 e successive modifiche ed integrazioni), e dettano i criteri di accreditamento dej
soggetti formatori che nel teritorio della regione Friuli Venezia Giulia — di seguito
denominata Regione — gestiscono ed erogano i percorsi di formazione e di aggiornamento
rivolti agli operatori di cui all'articole 21, comma 1 e alfarticslo 73, comma 5 del Dlgsn.
81/2008. :

Le attrezzature di lavoro per cui & richiesta una specifica abilitazione degli operatori sano
elencate nell'allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1,

Ai fini del presente Regolamento: :

a) per Direzione rompetente si intende la Direzione centrale competente in materia di
formazione professionale; ' ' '

b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di -
accreditamento degli enti di formazione professionale; '

) per Servizio delfa formazione professione si intende il Servizio competente in materia di
formazione professionale; _ )

d) per Accordo si intende 'Accordo Stato - Regioni n. 53/C5R del 22 febbraio 2012,
pubblicato sul supplemento Ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica’
Italiana n. 60 del 12 marzo 2012; o

e) per regolamento generale di accreditamento si intende il regolamento nel tempo

. vigente in tema di accreditamento degli enti di formazione professionale che
realizzano attivita formativa finanziata con contributi pubblici gestiti dalla Regione;

f)  per timestamping del protocolio informatico si intende il riferimento temporale di

ricezione del documento pervenuta alfAmministrazione regionale, rilevabile dalle
segnature del protocollo informatico della Direzione competente.

ART; 3 - DESTINATARI DELLACCREDITAMENTO

1.

Alic scopo di gestire ed erogare i percorsi di formazione e di aggiomamento rivolti agli

operatori di cui allarticolo 21, comma 1 e alfarticolo 73, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008,

sono tenuti allaccreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche i seguenti

soggetti: ' .

a) le aziende produttrici, distributrici noleggiatrici delle attrezzature elencate nell'allegato
1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche; '

b) limitatamente al proprio personale, le aziende utilizzatrici delle attrezzature elencate
nelfallegato 1, parte integrante defle presenti Direttive tecniche;

) isoggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata
in vigore dellAccorda, nella formazione per le ‘specifiche attrezzature elencate
nellallegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche;

d) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavaro.



ART. 4 - DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

1. Fermo restando lobbligo per lente di mantenere i requisiti prescritti dallarticolo 5,
Faccreditamento concesso ai sensi delle presentt Direttive tecniche ha una durata triennale
che decorre dalla data del provwedimento che concede f'accreditamenta, Per | soggetti
farmatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ¢) e d), Faccreditamento concesso ai sensi
delle presenti Direttive tecniche ha una durata coincidente con laccreditamento che i
medesimi enti hanno ottenuto  nella macrotipologia C (Formazione. continua. e
permanente} ai sensi del regolamento generale di accreditamento, qualora esso abbia
durata inferiore ai tre-anni, 0 scada o venga meno a qualsiasi titolo prima dello scadere del

- triennio relativo all'accreditamento ottenuto ai sensi delle prasenti-Direttive tecniche.

ART. 5 - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO '
1. Ai fini dellaccreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, i soggetti di cui
allarticolo 3, comma 1, lettere a) e b) devono dimostrare if possesso del seguenti requisiti:

a) rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi; :

b) rispetto degli obblighi fiscali; ‘ :

¢) rispetto delle norme che disciplinana il diritto al lavoro dei disabill, ove Fazienda sia
soggetta alle disposizioni della legge 12 marzo 1998, h. 68 (Norime per il diritto- al
lavoro dei disabil); i

d) affidabilita morale del legale rappresentante, dei componenti dellOrgano esecutivo,

 del direttore dell'azienda e del soggetti dotati di idonel poteri di firma che devono
assicurare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate nellarticolo 38
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; '

e) assicurare if rispetto del CCNL applicato al personale dipendente ; o

f) disporre di idonee e adeguate risorse logistiche nel territorio della Regione e di
strutture, arredi e attrezzature adeguate in rapporto all'attivita formativa svolta e
conformi alle normative nel tempo vigenti in materia di sicurezza, igiene ed
accessibilita dei luoghi di lavoro, come specificati nellallegato 2, parte integrante delle
presenti Direttive tecniche; _

g) disporre delle aule, dellearee, delle attrezzature, dei carichi, degli ostacoli fissi e in
movimento, degli apprestamenti, degli accessori e dei dispositivi di sicurezza
specificati nell'allegato 2, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza
con la tipologia di attrezzature, tra quelle elencate nellallegato 1, parte integrante
delle presenti Direttive tecniche, rispetto alle quali il soggetto chiede di essere
accreditato;

h) ove pertinente con laccreditamento richiesto dallazienda, disporre di laboratori
informatici adeguati per Insegnamento. e-learning, rispondenti alle caratteristiche
complessivamente previste per tali ambienti dal regolamento generale di
accreditamento; _ _

i)  disporre per gli eventuali insegnarmenti via e-learning di cui all'allegato Il dellallegato A
dellAccordo e per l'nsegnamento nel modulo giuridico-normativo e nel modulo
tecnico degli allegati Ill, IV, V, VI, VI, VI}l, IX e X indicati neII'AI'Iegato A dell'Accordo di
docenti con esperienza documentata, ‘almeno triennale, sia nel settore della
formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavora;

) disporre per Iinsegnamento nei moduli pratici degli allegati 1ll, IV, V, Vi VI, VI, X e X
indicati nell'Allegato A dell'Accorde di docenti con esperienza professionale pratica,
documentata, almeno triennale, nelle tecniche dellutilizzazione delle attrezzature
elencate nellallegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche. L'esperienza
dei docenti dei citati moduli tecnici e pratici deve essere coerente con e tipologie di’
attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;



m) per i soli soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), In via aggiuntiva o in
alternativa rispetto a quanto previsto alle lettere i) ed I) , eventuale disponibilita di
docenti individuati tra il propric personale interno, in possesso dei requisiti prescritti
alle medesime lettere i) ed l);

n) disporre presso la sede legale dell'azienda, se situata nel territorio della'regione Friuli
Venezia Giulia, ovwero presso la sede oggetto di accreditamento, di un archivio
aggiornato def curriculum vitae (CV) dei docenti di cui alle lettere 1), 1) e.— ove
pertinente — m). U'archivio si ritiene aggiornato, ove nello stesso siano presenti | CV dei
docenti predisposti su format europeo, datati e sottoscritti in originale dafia risorsa
interessata e corredati di una fotocopia fronte-retro di un valido documento di identit3
del docente - di riferimento. | CV devono essere di data non anteriore a 30 giomi
rispetto alla data della realizzazione del corso in cui il docente & impiegato. Dal CV di
ciascuna risorsa deve emergere chiaramente |'esperienza specifica richiesta ai sensi
delie presenti Direttive tecniche, -

o) disporre di una casella di posta e!ettromca certificata.

Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, gli enti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera ¢) devone dimostrare di disporre di un'esperienza

documentata almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo, nella formazione
per le specifiche attrezzature elencate nell'allegato- 1, parte integrante delle presenti

Direttive tecniche, in coerefiza con la domanda dagfi stessi presentata. L'esperienza

richiesta deve essere stata maturata nefl'arco dei cinque anni precedenti la presentazione

delie domande di cui rispettivamente allarticolo 7, allarticolo 8 e alarticolo 9. Tale
esperienza documentata deve consistere in almeno 720 ore di attivita formativa realizzata
nel corso dei trentaisei mesi di esperienza complessiva richiesta, con 'erogazione di almeno -

120 ore per ciascun semestre del triennio considerato. Le ore relativé ai corsi Individuali o

erogati in modalitd e-learning sono computate al 59 (cinque per cento). Si considerano

realizzate le attivita formative che alla data della presentazione ‘della domanda di cui
rispettivamente allarticolo 7, alfarticolo 8 e alfarticolo 9 risultino concluse con lo
svolgimento delle verifiche finali previste dallAccordo.

Al fini dellaccreditamento disciplinato dalie presenti Direttive tecniche, gli enti di cui

alfarticolo 3, comma 1, lettera d) devono dimostrare di disporre di un'esperienza

documentata di almeno sei anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo

7, allarticolo 8 o all'articolo 9, nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavora,

l'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei dieci anni precedenti la

presentazione delle domande di cui rispettivamente alfarticolo 7, all'articolo 8 e allarticolo

9. Tale esperienza documentata deve consistere in almeno 1.440 ore di attivity formativa

realizzata nel corso dei settantadue mesi di esperienza complessiva richiesta, con

I'erogazione di almeno 120 ore per ciascun semestre dei cinque anni considerati. Le ore

relative ai corsi individuali o erogati in modalitd e-learning sono computate al 5% {cinque

per cento). Si considerano realizzate le attivita formative che alla data della presentazione
della domanda di cui all'articolo 7, allarticolo 8 e allarticolo 9 risultino concluse con lo
svolgimento delle prove finali previste dall'Accorda,

Ai fini dellaccreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche gli enti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere ¢ e d), devono, inoltre, dimostrare il possesso dei seguenti

requisiti:

a) essere accreditati nella macrotipologia C (Formazmne continua e permanente) ai sensi
dei regolamento generale di accreditamento;

b) disporre dellé aule, delle aree, delle attrezzature, dei carichi, degli ostacoli fissi e in
movimento, degli apprestamenti, degli accessori e dei dispositivi di sicurezza
specificati nell'aliegato 2, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza
con la tipologia di attrezzature, tra quelle elencate nell'allegato 1, parte integrante

delle presenti Direttive tecniche, rispetto alle quali il soggetto chiede di essere
accreditato;



c) ove pertinente con l'accreditamento richiesto dallente, disporre di laboratori
informatici adeguati per insegnamento e-learning, accreditati a sua titolarita al Sensi
del regolamento generale di accreditamento;

d) disporre per gii eventuali insegnamenti via e-learning di cui allallegato Il dell'Allegato A
delfAccordo e per linsegnamento nel modulo giuridico-normativo e nel modulo
tecnico degli allegati 11, IV, V, VI, VI, VIII, [X e X indicati nellAllegato A dell'Accordo di
docenti con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della
formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

e) disporre per insegnamento nei moduli pratici degli allegati Hl, [V, V, Vi, Vil, VIIi, IX e X
indicati nellAllegato A dell'Accordo di docenti con esperiénza professionale pratica,
documentata, almeno triennale, nelle tecniche dellutilizzazione delle attrezzature
elencate nellallegato 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche. L'esperienza
dei docenti dei citati moduli tecnici e pratici deve essere coerente con le tlpologle di
attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato;

f) disporre presso la sede legale dellente, se presente nel térritorio della regione Friuti-
Venezia Giulia, owero presso la sede oggetto di accreditamento, di- un archivio
aggiornato dei curriculum vitae (CV) dei docenti di cui alle lettere d) ed e). L'archivio si
ritiene aggiornato, ove nello stesso siano presenti i CV dei docenti predisposti su
format europeo, datati e sottoscritti in originale dalla risorsa interessata e corredati di
una -fotocopia fronte-retro di un valido documento di identitd del docente di
riferimento. | CV devono essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della
realizzazione del corso in cui il docente & impiegato. Dal CV. di clascuna risorsa deve
emergere ch|a|amente Iespenenza specifica richiesta ai sensi delle presenti Direttive
tecniche.

g) disporre di una casella di posta elettronica certificata.

art. 6 - dimostrazione e accertamento dei requisiti di

1.

4,

accreditamento

l possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere.a), b) € c} & accertato da
Servizio competente mediante le verifiche previste dalla Direttiva n, 14/2011 del Ministero
della pubblica amministrazione e defla semplificazione del 22 dicembre 201 1.

Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) & dimostrato mediant[e la' presentazione
di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, da ciascuno
dei componenti 'Organo esecutivo, dal direttore dell'azienda e da ciascuna persona dotata
di idonei poteri di firma in ordine ai corsi di formazione e aggiomamento di cui‘alfarticolo 1,
attestante che il dichiarante non si trova in alcuna delle cause di esclusione indicate-
nellarticolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2008, n. 163,

Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) & dirmostrato med:ante la presentazione
di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante attestante
che lazienda rispetta l'applicazione al propric personale dipendente del CCNL di
riferimento.

I requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e g) e — ove pertinente — lettera h) - sono
dimostrati mediante la presentazione di un'apposita asseverazione resa da un esperto
che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall‘azienda
interessata ed ispezione in sede, la rispondenza dei requisiti posseduti dall'azienda
medesima alle previsioni delle presenti Direttive tecniche. L'asseverazione va presentata
utilizzando esclusivamente I'apposito Modello di cui allallegato 3, parte integrante delle
presenti Direttive tecniche e deve essere corredata di una planimetria delle aree oggetto
di acareditamento (files in formato .pdf). La planimetria dei locali certificata con timbro e
firma di un tecnico abilitato deve indicare per ogni locale (aula generica/aula informatica,
laboratorio esterno o irtterno, ufficio):

a) lidentificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;



b) il tipo di utilizzo (aula, aula informatica, laboratorio, ufficio, mensa.. J

¢) lasuperficie;

d) laltezza;

e) la capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri ‘definiti dalle
presenti Direttive tecniche).

La planimetria deve, altresi indicare le vie di esodo, i punti di raccolta, la segnaletica per la

sicurezza, l'ubicazione, il tipo ed il numero delle attrezzature e degli impianti di estinzione, i

numeri telefonici utili e la reperibilita dei responsabili.

'asseverazione di cui al comma 4 contiene anche le seguenti dichiarazioni rese

dell'esperto ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000:

a) dinon essere dipendente defl'azienda interessata, di non avere in essere col soggetto
formatore rapporti di collaborazione — escluso quello correlato all'asseverazione
stessa - e di non avere rapparti di coniugio o parentela né di affinita con il suo legale
rappresentate, con i componenti def suo Organo esecutivo, con i soggetti dotati di
idonei poteri di firma, con il suo direttore o con. |l responsabile amministrativo
dell'azienda;

b) di essere in possesso di laurea in architettura o in ingegneria, ablhtaz;one all'esercizio
libero professionale e iscrizione al competente albo provinciale;

¢) di possedere un'esperienza almena triennale in attivita di progettazione o di collaudo
di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle’
norme in materia di sicurezza, igiene e accessibilita.

La presentazione dell'asseverazione di cui al comma 4 esclude la hecessitd per la Regione

di procedere alla verfica in loco delle strutture oggetto di accreditamento cui

l'asseverazione si riferisce. E' in ogni caso salva la facolta del Servizio competente di

effettuare in qualunque momento ispezioni In 10(:0 per la verifica della sussistenza dei

requisiti medesimi.

il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, jettere i), ) ed n) & dimostrato

mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda

interessata attestante il fatto che I'azienda medesima, ai flm dell accredttamen’co e del suo
mantenimento:

a) relativamente agli insegnamenti via e- iearnlng di cui allaliegato Il delt Aﬂegato A

"dell' Accordo e relativamente al moduli giuridica-normativi ed ai moduli tecnich previsti
negli allegati 1II, IV, V, Vi, VI|, VIil, IX e X dell'Allegato A dell’Accordo si impegna ad
awvalersi esclusivamente di docenti con esperienza documentata, di almeno trentasei
mesi arfiche non continuativi, sia nel settore della formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro maturata in coerenza con le
tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato.
L'esperienza rlrhlesta deve essere stata maturata nellarco dei dieci anni precedenti
Yavvio dei corsiprevisti dall Accordo;

b) per gli insegnamenti dei moduli pratici previsti nei medesimi allegati dell’Accordo citati
alla lettera a) si impegna ad awalersi esclusivamente di docenti con esperienza
professionale pratica, documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi,.
nelle tecniche dellutilizzazione delle attrezzature elencate neffallegato 1, parte
integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con le tipologie di attrezzature
rispetto alle quali i soggetto chiede di essere accreditato, L'esperienza richiesta deve
essere stata maturata nellarco dei dieci anni precedenti I'awio dei corsi pre\nst;
dall'Accordo.

&) si impegna a mantenere nella sede, che sara appositamente indicata secondo le
prescrizioni delle presenti Direttive tecniche, un archivio aggiornato dei CV dei docenti
impiegati, in possesso dei prescritti requisiti.

Per i soli soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), in via aggiuntiva o in alternativa

rispetto a quanto previsto al comma 7, it possesso del requisito di cui alf articolo 5, comma

1, lettera m) & dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale

rappresentante delfazienda interessata attestante il fatto che l'azienda medesima, ai fini

6



10,

11

dellaccreditamento e del suo mantenimento si impegna ad avvalersi esclusivamente dei
docenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 e di docentiindividuati tra il proprio personale
interno, in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 5, comma 1, lettere i} e 1), in coerenza
con le tipologie di attrezzature rispetto alle quali 'azienda chiede di essere accreditata.

I possesso del requisito di cui allarticolo 5, comma 2 e, rispettivamente, articolo 5, comma
3, & accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti, ovvero, nel caso
lente abbia maturato la prevista esperienza erogando attivitd formativa privata non
registrata nel database regionale dedicato alla formazione professionale, anche mediante
la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal suo legale
rappresentante attestante l'esperienza medesima, cosi come prescritta dalle presenti
Direttive tecniche. :

Il possesso dei requisiti di cui aft artlcolo 5, comma 4, lettera a), & accertato dal Servizio
competente sulla base delle risultanze in atti. '
Il requisito di cui allarticolo 5, comma_ 4, lettera b) e — ove pertinente - lettera Qe

- dimostrato mediante la presentazione di un'apposita asseverazione resa da un esperto

12,

13

14

che attesti di aver riscontrato, previa verifica della-documentazione prodotta dall'ente

interessato ed ispezione in sede, la rispondenza alle previsioni delle presenti Direttive

tecniche dei requisiti posseduti dallente medesimo. L'asseverazione va presentata
utilizzando esclusivamente l'apposito Modello di cui all'allegato 3, parte integrante delle

presenti Direttive tecniche e deve essere corredata di una planimetria delle aree oggetto di

accreditamento (files in formato .pdf). La planimetria dei locali certificata con timbro e

firma di un tecnico abilitato deve indicare per ogni locale (aula generica/aufa informatica,

laboratorio esterno o interno, ufficio): ‘

a) lidentificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;

b) iltipo di utilizzo (aula, aula informatica, laboratorio, ufficio, mensa )

¢) lasuperficie;

d) laltezza:

e} la capienza prevista e de[la capienza massima (secondo i parametrl definiti dalle
presenti Direttive tecniche).

La planimetria deve, altres! indicare le vie di esodo, i punti di raccoita la segnaletica per la

sicurezza, Fubicazione, il tipo ed it numero delle attrezzature e degli impianti di estlnzaone i

numeri telefonici utili e la reperibilita dei responsabili.

L'asseverazione di cui al comma 11 contiene anche le seguenti dichiarazioni rese

dellesperto ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000: - ' '

a) dinon essere dipendente dell'azienda interessata, di non avere in essere col soggetto
formatore rapporti di collaborazione — escluso quello correlato allasseverazione
stessa - e di non avere rapporti di coniugio o parentela né di affinita con il suo legale
rappresentate, con i componenti del suo Organo esecutivo; con i soggétti dotati di
idonei poteri di flrma con il suo direttore o con il responsabile amministrativo
del'aziends;

b} di essere in possésso di laurea’in mgegnena 0 archltettura abilitazione all'esercizio
libero professionale e iscrizione al competente atho provinciale;

¢) dipossedere un'esperienza almeno triennale in attivita di progettazione o di collaudo

. di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle

norme in materia di sicurezza, igiene e accessibilita.

La presentazione dell'asseverazione di cui al comma 11 esclude la necessita per la Regione
di procedere alla verifica in loco delle strutture oggetto di accreditamento cui
I'asseverazione si riferisce. ' in ogni caso salva la facoltd del Servizio competente di
effettuare in qualunque momento ispezioni in loco per la verifica della sussistenza dei
requisiti medesimi. ,

Il possessa del requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettere d), e) ed f) & dimostrato
mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente

interessato attestante il fatto che 'ente medesimo, ai fini dell'accreditamento e del suo
mantenimento:



a) relativamente agli insegnamenti via e-learning di cui ailallegato 1l dell'Allegato A

dell'Accordo e relativamente ai moduli giuridico-normativi ed ai moduli tecnici previstl
negli allegati lll, IV, V, VI, VI, Vili, IX e X dell'Allegato A delfAccordo si impegna ad
awalersi esclusivamente di docenti con esperienza documentata, di almeno trentasel
mesi anche non continuativi, sia nel settore della formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro maturata in coerenza con le
tipologie di attrezzature rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato.
I'esperienza richiesta deve essere stata maturata nellarco dei dieci anni precedenti
I'avvio dei corsi previsti dall'Accordo; '

b) per gli insegnamenti dei moduli pratici previsti nei medesimi allegati del Accordo citati
alla lettera a) si impegna ad awalersi esclusivamente di docenti con esperienza
“professionale pratica, documentata, di almeno trentasei mesi anche non continuativi,
nelle tecniche dellutilizzazione delle attrezzature elencate nelfallegato 1, parte
integrante delle presenti Direttive tecniche, in coerenza con le tipologie di attrezzature
rispetto alle quali il soggetto chiede di essere accreditato, L'esperienza richiesta deve
essere stata maturata nelfarco dei dieci anni precedenti 'avvio dei corsi previsti
dall'Accordg;

¢} si impegna a mantenere nella sede, che sara appositamente indicata secondo le
prescrizioni delie presenti Diréttive tecniche, un archivio aggiornato dei CV dei docenti
impiegati, in possesso dei prescritti requisiti.

art. 7 - domanda e procedura di accreditamento

1

. La domanda di accreditamento, in regola con le norme in materia di impasta bollo, va

presentata alla Direzione competente esclusivamente sullapposito Formulario tramite il
servizio on line disponibile allindirizzo internet www.regionefvgit t. nella pagina dedicata
alla formazione professionale.

Per accedere al servizio on line gli organismi devono preventivamente registrarsi sul

medesimo sito, secondo le procedure indicate al medesima. indirizzo internet di cui al
comma 1.

La registrazione a sistema deve essere effettuata tramite un dispositivo che certifichi,

Pidentit3 del richiedente e un indirizzo e-mail personale valido, utilizzando una smart card
standard CNS (Carta Regionale dei Servizi o Carta Nazionale di Servizi) o una business key.
| termini istruttori del procedimento di accreditamento, decorrono dalla data di

presentazione del Formulario tramite il servizio on line di cui af comma 1, quali risultano dal

timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato

automaticamente dal servizio di cui al comma 1 al mamento dellinvio della domanda di

accreditamento. La presentazione della domanda awiene con le modalita previste

dallarticolo &5, comma 1, lettera b) del D, Lgs 7 rmarzo 2005 n. 82 (Codice

dell Amministrazione Digitale).

Sono causa di inammissibiiita della domanda:

a) il mancato utilizzo del Formulario on line appositamente predisposto dalla Direzione
competente; :

b) la mancata completa compllazmne in ogni sua parte del Formulario on line di cul alla
lettera a);

¢) il mancato accesso al servizio di cui al comma 1 tramite Iuso di smart card standard

CNS da parte del rappresentante legale dell'ente o da parte di persona dotata di idonel
poteri di firma per la formazione professionale.

La procedura di accreditamento si conclude nel termine di 9o giorni a decorrere dal giormo

~della presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali

sospensioni di cui 3l comma 8.



106,

11.

12,

13,

14,

15,

La procedura di cui al comma & si sviluppa attraverso la verifica’ di ammissibilita della
domanda, la verifica sulla documentazione, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni
presentate dallorganismo a dimostrazione del possesso def requisiti prescritti.

In tutte le fasi di verifica, & facoltd del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le
integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie allistruttoria. L'eventuale
richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del
Servizio competente, deve essere effettuata in un’unica soluzione. Il procedimento in tale
caso e sospeso sina allacquisizione da parte del Servizio medesimo dei chiarimenti o delle
integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comungue per un periodo di trenta
giorni ~ non prorogabili - decorrenti dal giorno successivo a quello dallintervenuta notifica
della richiesta istruttoria. Trascorsa inutifmente il.termine concesso per Fadempimento, if
procedimento si conclude d'ufficio negativamente. Le richieste istruttorie e le risposte a
cura dell'ente intervengona con l'utilizzo del Formulario di cuial comma 1.

L'accertamento in fase istruttoria del possesso di tutti i requisiti previsti comporta
I'accoglimento della domanda e Iaccredltamento de]lorgamsmo ai sensi delle presenti
Direttive tecniche.

Nel caso listruttoria sulla domanda di cui al comma 1 dia esita parzialmente positivo, |a
domanda & accolta limitatamente ai requisiti che r:sultano posseduti, in coerenza con le

“prescrizioni delle presenti Direttive tecniche.

Nel caso lstruttoria sulla domanda di cui al comma 1 dia esito negativo, la domanda &
rigettata.

Ai fini delie verifiche trovano apphcaz:one le previsioni dei commi's, 9 e 10 dellarticolo 15
del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 67/Pres./2005. :

| soggetti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche sono inseriti in un apposito

elenco disponibile nel sito della Regione www.regionefvgit, nella pagina dedicata aila
formazione professionale. :

Le disposizioni del presente articolo si appilcano in guanto compatibili, anche alla
domanda di rinnovo dellaccreditamento di cui alfarticolo 8 e alla domanda di
aggiornamento di cui allarticolo 9. i ,

Il Servizio competente procede alle verifiche documentali previste dal presente articolo
direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi
rispetto ai soggetti accreditati. Le verifiche inerenti gli spazi intemi ed esterni, le

attrezzature, la presenza dei dispositivi di protezione individuali e la qualitd dell'intervento

formativo si svolgono successivamente alla concessione delfaccreditamento mediante gli
Organi di vigilanza delle Aziende Sanitarle regionali competenti per territorio. In occasione
di tali verifiche devono essere disponibili i documenti utilizzat! dall'azienda o dallente a
supporto delta domianda di accreditamento di cui al comma 1.

art. 8 — rinnovo dell'accreditamento

1.

Durante i 90 giomni antecedenti la scadenza dellaccreditamento di cui all'articolo 7 o
dellaccreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo, Fente pud presentare una
domanda di rinnovo dell'accreditamento gia ottendto, in regota con le norme in materia di
imposta di bollo, dimostrando #f mantenimento dei requisiti previsti dalle presenti

“Direttive tecniche sullapposito Formulario di cui allarticole 7, comma 1. | termini del

procedimento di verifica decorrono dal giormno della ricezione del Formulario tramite il
servizio on line di cui .all'articolo 7, comma 1.
Nell'ambito della domanda di rinnovo di cui al commma 1, l'azienda o l'ente possono -

.chiedere delle variazioni deil'accreditamento in precedenza ottenuto. In tale caso essi

devono dimostrare di possedere i requisiti prescritti dalle presenti Direttive tecniche in
coerenza con fa domanda di rinnovo presentata.
Ove la domanda di rinnovo di cui al comma 1 sia presentata in termini, 'accreditamento

gia ottenuto si intende proragato fino al completamento dellistruttoria per il rinnovo
dell'accreditamento stesso.



4. | disposto del comma 3 non trova applicazione nel caso i soggetti-formatori di cui
all'articolo 3, comrna 1, lettere ¢} e d) non siano pill accreditati nella macrotipologia C
(Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di

- accreditamento.

5. Alla domanda di rinnovo dellaccreditamento si applicano, per quanto compatibili, le
previsioni dell'articolo 7, commi 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 12, 13, 14 e 15.

6. Nel caso listruttoria sulla domanda di rinnovo di cui al comma 1 dia esito- negativo, la
domanda & rigettata ed il Servizio competente accerta lintervenuta decadenza
dellorgamsmo dallaccreditamento gia ottenuto, Tale decadenza opera dalla data del
provvedimento del suo accertamento.

art. 9 - aggiornamento e mantenimento dell’accreditamento

1. Fermo restando quanto disposto allarticolo 4, il soggetto accreditato ai.sensi delle
presenti Direttive tecniche deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando ai Servizio
competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul rmantenimento
dei requisiti medesimi, presentando un‘apposita domanda di aggiornamento

2. Al fini di cui al comma 1, il soggetto accreditato utilizza l'apposito Formulario di cui
allarticolo 7, comma 1. | termini del procedimento di verifica decorrano dal giorne della
ricezione del Formulario tramite il servizio on line di cul alf'articolo 7, comma 1.

3, Perlipotesi di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibifi, le stesse procedure di cui
allarticolo 7. Terminate le verifiche il Servizio competente determina le nuove
caratteristiche dell'accreditamento del|ente o dellazienda in rapporto alla nuova
situazione intervenuta.

4. F facolta del Servizio competente verificare in qualsias momento la sussistenza dei
requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive
tecniche. Le verifiche pessorio intervenire anche presso le sedi dell'azienda o dell'ente per
il tramite degli Organi di vigilanza delle Aziende sanitarie regionali competenti per
teritorio; & facoltd del Servizio medesimo chiedere chiarimenti ed integrazieni dei
documenti presentati dall'azienda o dail'ente ai fini dell'accreditamento. '

5. In occasione delle verifiche preso le SEdl delle aziende o delf'ente devono essere dlspomblll
per gli Organi di vigilanza delle Aziende sanitarie di cui al comma 4 i documenti utilizzati a
supporto della domanda di accreditamento di cul allarticolo 7, di nnnovo di cui all'articolo
8 e di aggiornamento di cui al comma 1.

6. Le verifiche di cui ai commi 4 e 5 rilevano anche al fine def mantemmento'
dellaccreditamento ed al fine della sospensione, della revoca o dell'accertamento
dellintervenuta decadenza dall' accreditamento di cui all'articolo 18,

Art. 10 — sospensione, decadenza e revoca dell'accreditamento

1. Paccreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui
alrarticolo 3, comma 1, lettere ¢} e d), & sospeso nel caso -dii sospensione .
dell'accreditamento complessivamente ottenuto dai soggetti medesimi ai sensi del
regolamento generale di accreditamento, o nel caso di sospensione delf'accreditamento
ottenuto dagli stessi nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente), ai sens
del medesimo regolamento generale di accreditamento.

2. la sospensione di cui al comma 1 opera nei confronti dell'ente sino a quando viene meno
la sospensione allo stesso comminata ai sensi del regolamenta generale di
‘accreditamento. Ove la sospensione ai sensi del regolamento generale di accreditamento
intervenga in corso di istruttoria sulla domanda di accreditamento presentata al sensi
delle presenti Direttive tecniche, i termini istruttori restano sospesi sino allo scadere della
sospensione disposta ai sensi del richiamato regolamento generale di accreditamento.

3. | soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere ¢) e d), decadono dall'accreditamento
concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche nel caso di decadenza
dalfaccreditamento complessivamente ottenuto dai soggetti medesimi o nel caso di
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decadenza dall'accreditamento ottenuto dagli stessi nella macrotipologia C (Formazione

continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento.

L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui

allarticolo 3, comma 1, lettere a) e b), & revocato ai sensi della 1egge regionale 16

novembre 1982, n. 76, articolo 26, nei segueriti cas:

a) perdita di uno o pil dei requisiti di accreditamento indicati a!IartlcoIo 5,.comma 1,
lettere a), b), ), d) e), f), g), h};

b) utilizzo per pili di tre volte nel trienrio di accreditamento di docentt privi dei requ:sm di
cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) ed ).

L'accreditamento concesso in base alle presentl Direttive tecniche ai soggetti di “cui

allarticolo 3, comma 1, lettere c) e d), & revocato ai sensi della legge regionale 18

novembre 1882, n. 76, articolo 26, nei seguenti casi;

a) revoca delfaccreditamento complessivamente ottenuto o dellaccreditamento
ottenuto dallente nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai
-sensi del regolamento generale di accreditamento;

b) perdita di uno o pit dei requisiti di accreditamento mdlcatl all'articolo 5, comma 4,
lettera b)ed o); |

c) utilizzo per pit di tre volte nel triennio di accreditamento di docenti privi dei reqwsm di

cui alfarticolo 5, comma 4, lettera d) ed e).

art. 11 - disposizioni finali

1.

Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive tecniche
possono intervenire anche via posta elettronica certificata allindirizzo dell'azienda o
dell'ente interessato.

Per quantc non espressamente prewsto nelle presenti Direttive tecnlche trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento genrale di
accreditaménto, tenuto conto delle statuizioni dell'Accordo.

In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telemat1c1 il
rappresentante legale dell'ente ed i soggetti dotati di idonei- poteri di firma devono
utilizzare 1a firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale).

Cli allegati delle presenti Direttive tecniche sono aggiornati con decreto del Direttare
centrale nel tempo competente in materia di accreditamento degli enti di formazione
professionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia.

I rinvii alle disposizioni normative richiamate nelle presenti Direttive tecniche e nei loro
allegati parti integranti si intendono effettuati al testo nel tempo vigente delle medesime,

- comprensivo delle modifiche ed’ mtegrazmnl intervenute successivamente alla loro”

emanazione.

art. 12- entrata in vigore

1.

Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia i glomo della pubblicazicne sul
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto direttoriale

chele adotta.
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Allegato 1 - Elenco attrezzature di lavoro
(per lé descrizioni di dettaglio si rinvia alt Accordo Stato —Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012, allegato A, lettera A) punto 1.1).

(s3]
—

Piattaforme di lavore mobili elevabili con o senza stabilizzatori;
Gru a torre; :
Gru mobile;
Gru per autocarro;
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1) Carrelli semoventi a braccio telescopico;
2) Carrelli industriali semovent; '
3) Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativ;
f) Trattori agricoli e forestali;
g) Macchine movimento terra:

1) Escavatoriidraulici; -

2) Escavatoria fune;

3} Pale caricatrici frontali;

4) Terng _

5) Autoribaltabile a cingoli;
h) Pompa per calcestruzzo.
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Allegato 2 — Aree, strutture ed attrezzature

1.

PRIMA PARTE - modulo giuridico normativo e modulo tecnico;

Requisiti logistici generali per le attivita - connesse al modulo giuridico
amministrativo, al modulo tecnico e alla prova di valutazione intermedia.

“ Tutti gli. spazi oggetto di accreditamento devono essere ubicati nel territorio della

regione Friuli Venezia Giulia

Descrizione dei requisiti degli ambienti e delle strutture (sedi);

a)

uffici: deve essere garantita una cubatura per persona di non meno di 10
mc ed una superficie minima di 4,5 mq/persona, | limiti di altezza sono
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. L'ufficio o gli uffici
possono essere ubicati anche in stabili diversi da queih individuati per le
aule o i laboratori interni/esterni.

aule: area interna, adibita alla formazione teorica specifica, nonché alla

valutazione intermedia, di verifica, dei corsi di formazione per utilizzare in
condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi; avente altezza minima
di 3,0 m. ed una superficie minima di 2,6 mg/persona olire ad un'area
aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gii spazi di rispetto. Per un'aula
con altezza infetiore a 3,0 m., ma comunque superiore a'2,7 m.,, Sl possono
compensare i volumi con una superficie minima di 2,2 mg/persona, oltre
ad un'area aggiunta di 4,0 mq per linsegnante e per gli spazi di rispetto,
oppure si possono mantenere i 2,0 ma/persona, oltre ad un‘area aggiunta
di 4,06 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia
presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessati ricambi
d'aria. L'aula o le aule possono anche essere ubicati in stabili diversi da
quelli individuati per gli uffici o i laboratori interni/esterni.

¢) aula informatica per interventi in modalita e-learnig (solo quando !aZIenda o

d)

lente chiedano laccreditamento per erogare la formazione con tale .
modalitd): laula informatica deve essere adeguata allinsegnamento e-
learning e coerente per dimensioni e détazioni con i parametri dettati dal
regolamento generale di accreditamento;

. ' / :
servizi_igienici: ogni piano deve essere dotato di aimeno un bagno per

'sesso {con indicazioni ben evidenti) ogni 5o allievi potenziali; i servizi

igienici devono inoltre:
1) essere dotati di antibagno;
2) garantire I'accessibilitad per i disabili in almeno unc dei bagni {con
tutti gli accessori previsti); :
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2. SECONDA PARTE - modulo pratico;
Requisiti logistici per le attivitd connesse ai moduli pratici e alla prova pratica di
verifica finale nei corsi di formazione.

Tutti gli spazi oggetto di accreditamento devono essere ubicati sul territorio
della regione Friuli Venezia Giulia

2.1. PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI- ELEVABILI {PLE) CON O SENZA
. STABILIZZATORI

{rif, Allegato | e IX delf dell"Accordo Stata-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012)

Attivita pratica: Moduli pratici specifici per PLE che operano su stabilizzatori {4

_ ore), per ie PLE che possong operare senza stabilizzatori (4 ore) e per le PLE che

pOSSONO operare con stahilizzatori e senza stabilizzatori (6 ore)

a)

Laboratorio: area esterna o interna ubicata anche ad un indirizzo diverso da
guelio individuato per gli uffici ole aule ma comunque nel territorio della
regione, adibita alla pratica, al'addestramento nonché alla valutazione
finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla
conduzione di P.LE. (piattaiforma di lavaro elevabile). L'area deve essere
priva di impianti di ogni genere o di strutture che possano interferire con
Iattivita pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dellattrezzatura
di lavoro (PLE) comprensiva degli eventuali stabilizzatori, deve avere
sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche
(pendenza, awvallamenti, gradini) tali da consertire l'effettuazione in
sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4
dell'allegato Il allAllegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un‘apposita
valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio, -
corredata da un‘opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico
abilitato, comprovante l'idoneita del suolo ai carichi trasmessi dalla PLE e
dagli stabilizzatori, se presenti. | laboratorio deve essere dimensionato in
modo che 'eventuale ribaltamento dell'attrezzo non vada ad interessare
aree esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere tenuto conto
nella valutazione dei rischi. inoltre, tale laboratorio pud essere intermno o
esterno: o

se esterno: I'area deve essere opportunamente delimitata da un recinto di
altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura
meccanica o elettronica {(cancella) correttamente funzionante, Devono
essere presenti, gualora non gia individuati nell'edificio pertinente all'area:
bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito afla
proteziona del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché
un'area per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) dellattrezzo.
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_se interno: 'altezza del laboratoric deve essere tale da garantire un franco
di sicurezza di m. 4 tra lintradosso della copertura del laboratorio e
I'estradosso del piano della piattaforma'(cestello) della PLE considerata
nella posizione di massima estensione. Inoltre, deve essere presente

un‘area per il parcheggio ed il rimessaggio {ricovero) dell'attrezzo da lavoro
in questione.

Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per
leffettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al
punto 4 dell'allegato lil alf Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR
del 22 febbraio 2012, 1n particolare, deve essere dotate di una posizione di
lavoro in quota per la manovra di accostamento della piattaforma alla
posizione di lavoro stessa. Devono essere presenti la segnaletica stradale
da prédisporre sulle strade pubbliche ed i dispdsitivi per la- delimitazione
dell'area'ﬁdi' lavoro. | macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli
equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalita del corso.

b) - Le P.LE. con o senza stabilizzatori devono essere in numero adeguato
allentita del corso di formazione e nel rapporto minimo di una PLE per.
insegnate'e per gruppo di-6 allievi. Tutte le PLE in dotazione ai corsi di
formazione devono essere dotate di comandi atti a consentire all'istruttore
la possikilitd di intervento durante tutte le attivitd di pratica, le
esercitazioni e le valutazioni. Le PLE possono essere equipaggiate con
dispositivi aggiuntivi per l'effettuaii_one in sicurezza delle attivitd pratiche,
di addestramento e di valutazione; in tal caso il documento di valutazione
dei rischi deve chiaramente _dimostrare che 'uso dei dispositivi riduce il
rischio di incidente durante le attivita. Tutte le PLE devono essere conformi
alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: D.Lgs 9.aprile 2008, n. 81
“Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro’, D.Lgs 27 gennaio 2010, n.
17 "Attuazione della direttiva rmacchine 2006/42/CE’, D.M. 12 settembre
1959, D.M. 11.aprile 2011 "Disciplina delle modalita di effettuazione delle

verifiche periodiche di cui allAll. VI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81". .

¢  Dispositivi di protezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza le
attivita di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato |
dellAccordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in
numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attivita, i seguenti
dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche,
imbracature, cordino di trattenuta, acchiali.

22, GRUPER AUTOCARRI
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(rif. Allegato { e IX dell’ dell' Accordo Stato-Regfoni n. 53/CSR def 22/02/2012)

Attivitd pratica: Modulo Pratico (8 ore)

a)

b)

Laboratorio: area esterna o interna, ubicata anche ad un indirizzo diverso
da quello individuato per glt uffici o le aule ma comunque nel territorio
della regione, adibita alla pratica, alladdestramento nonché alla
valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori
addetti alla conduzione di gru per autocarri. L'area deve essere priva di
impianti di ogni genere o strutture che possano interferire con [attivita
pratica e di addestramento. Il piano di appoggio dellattrezzatura di lavoro,
deve avere sempre car’atteristi_che geotecniche (resistenza meccanica) e
morfologiche (pendenza, awallament, gradin) tali da consentire
I'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al
punto 3 che al punto 4 del'allegato IV all'Allegato A delfAccordo Stato-
Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve
contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi ai-piand di appoggio
del laboratorio, corredata da opportuna verifica geotecnica, a firma di un
tecnico abilitato, comprovante lidoneitd del suclo ai carichi trasmessi
dall'attrezzatura. |l laboratorio deve essere dimensionato in modo che
leventuale ribaltamento del macchinario non vada ad interessare aree
esterne al laboratorio stesso; di un tanto deve essere tenuto conto nel
Documento di valutazione dei rischi . Inoltre detto laboratorio pud essere
interno o esterne: |
se esterno: 'area deve essere opportunamente dehmlta’ca da un recinto di .
altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con chiusura
mecéanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono
essere presenti, qualora non individuati gid nelledificio pertinente allarea: |
bagni, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla

"proteziona del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché

un‘area per if parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) del macchinario.

se interno: 'altezza del laboratorio deve essere tale da garantire un franco
di sicurezza di m. 4,00 tra.lintradosso della copertura del laboratorio e
lestradosso del braccio della gru considerato nella posizione di massimo

sbraccio. Inoltre, deve essere presente unarea per il parcheggio ed il

rimessaggio (ricovero) del macchinario da lavoro in questione.

il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per
I effettuazione di tutte le manovre previste sia al punto 3 che al punto 4
delrallegato 1V allAllegato A dellAccordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012 e in particolare di una postazione per lo sharco in quota del
carico, della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e
dei dispositivi per fa delimitazione dell'area di favoro. 1 macchinari devono
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o

d)

inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necéssari

- alle finalita del corso.

Le Gru per autocarro devono essere in numero adeguato allentita del
corso di formazione e nel rapporto minimo di una Gru per insegnate e per
gruppo di 6 allievi. Tutte le "Gru per autocarro” in dotazione ai corsi di
formazione devono essere dotate di comandi atti a consentire all'istruttore
la possibilita di intervento durante tutte le attivitd di pratica, le .
esercitazioni e le valutazioni. Tutte e Gru per autocarro devona essere
conformi alle.normative di seguito elencate, -ove pertinenti: D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81 ‘Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”, Dlgs 27
gennaio 2016, n. 17 “Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE",
D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalita di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui allAll. VIl del decreto
legislativa 9 aprile 2008, n. 81", :

Dispositivi di ﬁrotezione individuali - DPI: al fine di effettuare in sicurezza.
le attivita di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV
dell Accordo) devono essere presenti e tenuti in perrfet'to stato e cura, in’
numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attivitd, i seguenti

dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche,
occhiali.

23. GRU A TORRE |
{rif. Allegato | e IX dell’ dell*Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/62/2612)

Attivita pratica: Moduli Pratici Specifici per Gru con rotazione in basso (4 ore),

- Gru con rotazione in alto {4 ore), Gru sia con rotazione in basso che con rotazione

in alto (6 ore)

a)

Laboratorio: area esterna, ubicata anche ad un in'diriz_zo diverso da quelli
individuati per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione,
adibita alla pratica, alladdestramento nonché alla valutazione finale dei
corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
gru a torre. L'area deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture
che possano interferire con l'attivita pratica e di addestramento. Il piano di
appoggio dellattrezzatura di lavoro, deve avere sempre caratteristiche
geotecniche (resistenza meccanica) compatibili con i carichi trasmessi dalla
struttura al terreno e tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di tutte
le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato V
allAllegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A
tal proposito if DVR deve contenere un‘apposita valutazione dei rischi
connessi al piano di appoggio del laboratorio, corredata da un'opportuna
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b)

verifica geotecnica, a firma di un tecnico abilitato, comprovante lidoneita
del suole ai carichi trasmessi dalla Gru a torre. |l laboratorio deve essere
dimensionato in mode che l'eventuale ribaltamento del macchinario non
vada ad interessare aree esterne al laboratorio stesso; incltre, 'area di
manovia del braccio deve sempre essere contenuta allinterno del
laboratorio. !l laboratorio  esclusivamente esterno deve essere
opportunamente delimitato da un recinto di altezza minima di m. 2,60 ed
essere dotato di un accesso con chiusura meccanica 0 elettronica
(cancello) correttamente funzionante, Devono essere presenti, qualora non
individuati gia nell'edificio pertinente allarea: bagni, uno per sesso,
spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del personale
docente e non dagli eventi atmosfericl. '

I laboratoric deve essere attrezzato con quanto necessario per
Ieffettuazione di tutte le manovre previste sia al punto 3 che al punto 4
dellaliegato V alfAllegato A delfAccordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012 e in particolare di una postazione per fo sbarco in quota del
carico, della segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche e
dei dispositivi per la delimitazione dell'area di favoro. | macchinari devono

inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari
alle finalita de! corso.

Le Gru a torre con rotazione in basse o con rotazione in alto devono essere
in numero adeguato allentitd del corso di formazione e nel rapporto
minimo di una Gru per insegnate e per gruppo di 6 alfievi. Tutte le Gru in

dotazione ai corsi di formazione devono essere fornite di comandi atti a -

consentire allistruttore la possibilita di intervento durante tutte le attivit
di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutte le “Gru a torre” devono
essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: D.Lgs o
aprile 2608, n. 81 ‘Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”, D.Lgs 27
gennaio 2016, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE",
D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalita di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui allAll. Vil del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81"..

Dispositivi di protezione individuali - DPL: al fine di effettuare in sicurezza
le attivita di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui allallegato IV
dell' Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in
numero e taglia/sufficienti al nurero di partecipanti alle attivitd, i seguenti
dispositivi di protezione individuale: casco, scaipe antinfortunistiche,
imbracature, cordino di trattenuta, occhiati.
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2.4. CARRELLI ELEVATOR! SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
(1if. Allegato I e IX dell’ dell' Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/0272012)

~ Attivita pratica: Moduli Pratici Specifici per carrelii industriali semoventi (4 ore),
carrelli semoventi_a braccio telescopico (4 ore), carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi {4 ore), oppure carrelli industriali semoventi &

carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi {8 ore) ‘

a) L aboratorio: area esterna o interna, ubicata anche ad un indirizzo diverso
da quello individuato per gli uffici o ¢ aule ma comunque nel territorio
della regione, adibita alla pratica, alladdestramento nonché alla
valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori
addetti alla conduzi’one_di carrelli elevatori con conducente a bordo. L'area
deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano
interferire con [attivita pratica e di addestramento. I piano di appoggio
dell'attrezzatura di lavoro deve avere sempre caratteristiché geatecniche
{resistenza meccanica) e morfologiche {pendenza, awallamenti, gradini)
tali da consentire I'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche
previste sia al punto 3 che al punto 4 dell'allegato VI all'Allegato A
dellAccordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. A tal proposito
il DVR deve contenere un'apposita valutazione dei rischi connessi af piano
di appoggio del laboratorio, corredata da un’opportuna verifica geotecnica,
a firma di un tecnico abilitato, comprovante l'idoneita del suolo ai carichi
trasmessi dai macchinari. Il laboratorio deve essere dimensionato in modo
che I'evéntuale ribaltamento del macchinario non vada ad interessare aree
esterne al laboratorio stesso; di un tanto deve essere tenuto conto nella.
valutazione dei rischi. Inoltre detto laboratorio pud essere interno o
esterno: , :
se estefno: 'area deve essere opportunamente delimitata da un recinto di
altezza minima di m. 2,00 ed essere dotata di un accesso con chiusura
meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono
essere presenti, qualora non gia individuati nell'edificio pertinente all'area:
bagni, uno per sesso, spogliatai, un ufficio e un ambiente adibito alla
proteziona del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché
un‘area per il parcheggio ed il riméss.aggio (ricovero) del macchinario.
se interno: [altezza del laboratorio deve essere tale da garantire un franco
di sicurezza di m. 4,60 tra lintradosso della copertura del laboratorio e
lestradosso del braccio della gru, considerando il macchinario nella’
posizione di massimo sbraccio. Inoltre deve prevedersi un'area per il
parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) i! macchinario in questione.

b}y I laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessaric per
I'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al
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d)

punto 4 dell'allegato VI all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR
del 22 febbraio 2012 ¢ in particolare di una postazione per fa manovra di
accostamento del carrello e lo sharco in quota del carico. Devono, inoltre,
essere presenti- la segna&ettca stradale da predisporre sulle strade
pubbliche ed i dispositivi per la delimitazione dellarea di Tavoro. |
macchinari devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti
intercambiabili necessar alle finalita del corso.

| carrelli industriali semoventi e/o carrelli semoventi a bracci telescopici
e/o carrelli elevatori telescopici rotativi devono essere in numero adeguato
all'entita del corso di formazione e ‘nel rapporto minimo di un attrezzo per
insegnate e per gruppo di 6 allievi, Tutti | macchinari in dotazione ai corsi di
formazione devono essere forniti di comandi atti a consentire allistruttore
la possibilita -di intervento durante tutte le attivita di pratica, di
esercitazione e di valutazione. Tutti i macchinari “carrelli elevatori con
conducente a bordo” devono essere conformi alle normative di seguito
elencate : D.Lgs 9 aprile 2608, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sut
lavoro”, D. Lgs 27 gennaio 2016, n. 17 "Attuazione della diretfiva macchine
2006/42/CE”, DM. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina
delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche di cui ail‘All Vil del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81",

Dispositivi di protezione individuali - DPL al fine di effettuare in sicurezza
le attivita di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato !
dell’Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in
numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attivita, i seguenti
dISpOSItIVI di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche,
imbracature, occhiali.

25. GRU MOBIL! _
(rif. Allegato | e X dell" delf"Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/201 2}

Corso base: Modulo Pratico Specifico per gru mobili autocarrate e semoventi su

ruote con bracoo telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (7 ore)

Modulo - aggluntlvo a1 Corso base: Modulo Pratico Specifico per oru mobhili su

ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (4 ore)

Laboratorio: area esterna o mtema ubicata anche ad un mdmzzo diverso
da quello individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio
della regione, adibita alla pratica, alladdestramento nonche alla
valutazione finale dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori
addetti alla conduzione di Gru mobili. L'area deve essere priva di impianti di
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ogni genere o strutture che possano interferire con attivit pratica e di
addestramento. It piano di appoggio dell'attrezzatura di lavore (Gru mobili)
deve avere sempre caratteristiche geotecniche (resistenza meccanica) e
morfologiche (pendenza, avvallamenti, gradini} tali da - consentire
I'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche previste per it corso
base sia al punto 1.3 che al punto 1.4 dell'allegato VI alfAllegato A
dell Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR det 22 febbraio 2012, ed inoltre sia al
punto 2.2 che al punto 2.4 del medesimo allegato quando il corso riguardi it
rilascio di abilitazioni -relative a gru mobili con falcone telescopico o
brandeggiabile. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita
valutazione dei rischi connessi al piano di éppoggio del -laboratorio,
corredata da un‘opportuna verifica geotecnica, a- firma di un tecnico
abilitato, comprovante lidoneita del suolo ai carichi trasmessi dalla gru

“mobite. !l laboratorio deve essere dimensionato in modo che 'eventuale

ribaltamento del macchinario non vada ad interessare aree esterne al
laboratorio stesso e di un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione
dei rischi. ll laboratorio esternd deve essere opportunamente delimitato da -
un recinto di altezza minima di m. 2,00 ed essere dotato di un accesso con
chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante.
Devono essere presenti, qualora non gia individuati nelfedificio pertinente
allarea: baghi, uno per sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito
alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici,

nonché unarea per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero} del
macchinario in questione.

Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per
I'effettuazione di tutte le manovre previste per il corso base sia al punto 1.3
che al punto 1.4 dell'allegato vif allAllegato A dell'Accordo Stato-Regionin.
53/CSR del 22 febbraio 2012, ed inoltre sia al punto 2.2 che al punto 2.4

del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni
relative @ gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile. -In
particolare deve prevedersi una postazione per la manovra di
accostamento e sharco'in quota del carico. Devono essere presenti la
segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche ed i dispositivi
per la delimitazione dellarea di lavoro. | macchinari devono inoltre essere

dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalita del
corso. ' ' '

Le Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o
tralicciato ed eventuale falcone fisso, per il corso base, e le gru mobili su
ruote con falcane telescopico o brandeggiabile, per il modulo aggiuntivo,
devono essere in numero adeguato all'entita del corso di formazione e nel
rapporto minimo di un macchinario per insegnate & per gruppo di & allievi.
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Tutte le Gru mobili in dotazione ai corsi di formazione devono essere
fornite di comandi atti a consentire allistruttore la possibilita di intervento
durante tutte le attivita di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutte le
gru mobili devono essere conformi alle normative di seguito elencate:
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”,
DLlgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine
2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina
delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All, V11 del
decreto !e-gislatrivo 9 aprile 2008, n. 81"

d)  Dispositivi di protezione individuali - DPL: al fine di effettuare in sicurezza
le attivitd di pratica, di-addestramento e di valutazione (di cui all'allegato Il
dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in
numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attivita, i seguenti
dispositivi- di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche,
imbracature, occhiali, ' '

2.6. TRATTORI AGRICOL! O FORESTALI
(rif. Allegato | e IX dell’ dell Accordo Stato-Region! n. 53/CSR del 22/02/2012)

Attivita pratica: Moduli Pratici Specifici per Trattori a ruote (5 ore), Trattori a cingoli

(5 ore}

a) Laboratorio: area esterna, ubicata anche ad un indirizzo diverso da quello
individuato per gfi uffici o le aule ma comunque nel territorio della regione,
adibita alla pratica, all'addestramento nonché alla valutazione finale dei
corsi di formazione teorico- -pratico per lavoratori addetti alia conduzione di
trattori agricoli o forestali. L'area deve essere priva di 1mp[ant| di ogni
genere o strutture che possano interferire con Tattivita pratica e di
addestramento. | laboratorio deve essere dimensionato in modo che

l'eventuale ribaltamento del macchinaric non vada ad interessare aree
esterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere data eVIdenza nel
documento sulla valutazione dei tischi.
l'area esterna deve essere opportunamente delimitata da un recmto di
altezza minima di m. 2,00 dotata di un accesso con chiusura meccanica o
elettronica {cancello) correttamente funzionante. Devono essere presenti,.
qualofa non gia individuatt nell'edificio pertinente allarea: bagni, uno per
sesso, spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del
personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per il
parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.



b) Il laboratorioc deve essere attrezzato con quanto necessario per
leffettuazione di tutte le tecniche pratiche previste sia al punto 3.1 per |
trattori a ruote e/o al punto 3.2 per 1 trattori a cingoli, sia al punto 4
dellallegato VIl alf Allegato A dell Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012 e in particolare della segnaletica stradale da predisporre
sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dellarea di
lavoro. | macchinari devono inoltre essere dotati- di tutti gl
equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalita del corso,

¢) 1trattori agricoli o forestali devonp essere in numero adeguato al'entita del

' corso di formazione e nel -rapporto minimo di un macchinario per
insegnate e per gruppo di 6 allievi. Tutti i macchinari in dotazione ai corsi di
formazione devono essere fomiti di sedile passeggero e di comandi atti a
consentire allistruttore |a possibilita di intervento durante tutte le attivita
di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutti i trattori agricoli o forestali
devono essere conformi alle normative di seguito elencate: D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro®, D.lgs 27
gennaio 2010, n. 17 "Attuazione delia direttiva macchine 2006/42/CE",
D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalita di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui allAll. VI del decreto
legislativo o aprile 2008, n. 81", '

~d) Dispositivi di protezione individuali - DP!: al fine di effettuare in sicurezza le
attivita di pratica, di addestramento e di valutazione {di cui éll’alieg’éto I
dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in
numero e taglia/sufficienti at numero di partecipanti alle attivita, i seguenti
dispositivi di protezione individuale: indumenti protettivi da contatto
(antiparassitari); elementi otoprotettivi; elementi protetti\/i per le- vie

* respiratorie, scarpe antinfortunistiche, occhiali.

2.7. ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTOR.I-BALTABILI A
CINGOLI

(rif. Allegato I e IX dell' dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/@2/2912)

Attivita pratica; Moduli Pratici Specifici per escavatori idraulici (6 ore), escavatori a
fune (6 ore), caricatori frontali (6 ore), terne (6 ore: autarivaltabili a cingoli (6 ore),
per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore) '

a) Laboratorio: area esterna, ubicata anche ad un indirizzo diverso da quello
individuato per gli uffici o le aule ma cornungue nel territorio della regioné,
adibita a_lia prati‘ca. al'addestramento nonché alla valutazione finale dei
corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli. L'area
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deve essere priva di impianti di ogni genere o strutture che possano

interferire con lattivitd pratica e di addestramento. il piano di appoggio

dellattrezzatura di lavoro deve avere sempre caratteristiche geotecniche

{resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza, awallamenti) tali da

consentire I'effettuazione in sicurezza di tutte le manovre previste al punto

3.1 per gli escavatori idraulici, al punto 3.2 per gli escavatori a fune, al

punto 3.3 per i caricatori frontali, al punto 3.4 per le terne, al punto 3.5 per
gli autoribaltabili a cingoli, al punto 3.6 per gli escavatori idraulici, caricatori

frontali e terne e per quelie previste al punto 4 dell'allegato IX all'Allegato A
dell Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012. Il laboratotio
deve essere dimensionato in modo che leventuale ribaltamento del

macchinario non vada ad interessare aree esterne al taboratorlo stesso, di

un tanto deve essere tenuto conto nella valutazione dei rischi.

'area esterna deve essere opportunamente delimitata da un recinto di

altezza minima di m. 2,00 dotata di un accesso con chiusura meccanica o

elettronica {cancelio) correttamente funzionante. Devono essere presenti,

quaiora non gia individuati nell'edificio pertinente allarea: bagni, uno per.

sesso, spogliatol, un ufficio e un ambiente adibito alla protezione del
personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché un'area per i
parcheggio ed il rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.
Inoltre, deve essere presente un idoneo spazid per lorgamzzaz;one'
dellarea di sbancamento, scavo 0 lavoro (scaricamento; spargimento, con

. lidentificazione delle zone cieche e critiche per fa manovra) e dei sisterni di
" accesso; deve essere presente ur'idonea area asfaltata per la simutazione

del trasporto a pieno carico ed un idoneo spazio per il parcheggio e
rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione, nonché un idoneo
spazio per la pratica di sollevamento del macchinario su carrellone di
traspdrto (attrezzatura “in situ"). _

Il laboratorio deve essere attrezzato con quanto necessario per
I'effettuazione di tutte le tecniche pratiche previste al punto 3.1 per gli
escavatori idraulici, al punto 3.2 per gli escavatori a fune, al punto 3.3 per i
caricatori_frontali, al punto 3.4 per le terne, al punfo 3.5 per gli
autoribaltabili a cingoli, al punto 3.6 per gli escavatori idraulici, caricatori
frontali e terne e per quelle previste al punto 4 dellallegato IX all'Allegato A
dell Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e in particolare
per lo scavo, sbancamento, movimentazione, riempimento, spostarnento in
pendenza, livellamento, caricamento, scaricamento, spargimento, aggancio
con attrezzature speciali; di segnaletica stradale da predisporre su strade
pubbliche; dispositivi per la delimitazione dellarea di lavoro. | macchinari
devono inoltre essere dotati di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili

necessari alle finalita dei corsi formativi per il rilascio delle abititazioni al
loro utilizzo. ' '
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¢) Gliescavatori, le pale caricatrici frontali, le terne e gli autoribaltabili a cingoli
devono essere in numero adeguato all'entita del corso di formazione e nel
rapporto minimo di un attrezzo per insegnate e per gruppo di 6 allievi, Tutti
- i macchinari in dotazione ai corsi di formazione devono essere forniti di
comandi atti a consentire all'istruttore la possibilita di intervento durante
tutte le attivita di pratica, di esercitazione e di valutazione. Tutti gli
escavatori, le pale caricatrici frontali, le tere e gii autoribaltabili-a cingoli
devono essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti:
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavorg”,
Dlgs 27 gennaio 2010, n. 17 “"Attuazione della direttiva macchine
2006/42/CE", DM. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina
delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII de
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"

d)  Dispositivi di protezione individuali - DPI al fine di effettuare in sicurezza le
attivita di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui all'allegato IV
dell'Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in
numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attivitd, | seguenti
dispositi\ii di protezione individuale: elementi otoprotettivi,” scarpe e casco
antinfortunistiche occhiali.

2.8. POMPE PER CALCESTRUZZO _
(rif. Allegato | e X dell' Accordo stato regioni del 22/62/2012)

Attivita pratica: Modulo Pratico Specifico (7 ore)

a) Laboratorio: area esterna, ubicata anche ad un indirizzo diverso da quello
individuato per gli uffici o le aule ma comunque nel territorio della regi'one,
adibita alla pratica, all addestramento nonché alla valutazione finale dei
corsi di formazione teorico-pratico pe lavoratori addetti alla conduzione di
pompe bezr calcestruzzo. L'area deve essere priva di impianti di ogni gehere
o strutture che possano interferire con fattivitd pratica e di
addestramento. Il piano di appoggio del macchinario deve avere sempre
caratteristiche  geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche
(penden;a, avvallamenti, gradini} tali da consentire [effettuazione in
sicurezza di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto
4 dell'allegato X all'Allegato A delll Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012. A tal proposito il DVR deve contenere un'apposita
valutazione dei rischi connessi al piano di appoggio del laboratorio,
corredata da un‘opportuna verifica geotecnica, a firma di un tecnico
abilitato, comprcvante l'idoneitd del Suolo ai carichi trasmessi dai
macchinari. il laboratoric deve essere dimensionato in modo che
I'eventuale ribaltamento del macchinario non vada ad interessare aree
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b)

Q

ecterne al laboratorio stesso, di un tanto deve essere tenuto conto nella
valutazione dei rischi _

U'area estema deve essere opportunamente delimitata da recinto di
altezza minima di m. 2,00 ed essere dotata di un accesso con chiusura
meccanica o elettronica (cancello) correttamente funzionante. Devono
essere presenti, qualora non individuati gid nelledificio pertinente allarea:
bagni, uno per sesso, spogliatol, un ufficio e un ambiente adibito alla
protezionz del personale docente e non dagli eventi atmosferici, nonché
un‘area per il parcheggio ed |l rimessaggio (ricovero} del macchinario.
Inoltre deve essere presente un idoneo spazio per i controlli preliminari alla
partenza, per Forganizzazione delle operazioni preliminari allo scarico e per
quelle di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio), deve essere
altresl presente un idoneo spazio per la pulizia ordinaria del macchinario
(lavaggio) e la manutenzione, nonché un idoneo spazio per il parcheggio e
rimessaggio (ricovero) del macchinario in questione.

il laboratorio deve essere: attrezzato con quantc necessario per
I'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al
punto 4 delallegato X all'Allegato A dell' Accordo Stato-Regioni n. 53/C5R
del 22 febﬁraio 2012 e'in particolare per le operazioni preliminari allo
scarico, di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio), di pulizia
ordinaria del macchianrio (lavaggio) e di manutenzione. Devono essere
presenti la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbliche ed i
dispositivi per fa delimitazione dellarea di lavoro. | macchinari devono

_inoftre essere dotati di tutti gl equipaggiamenti intercambiabili necessarl

alie finalita del corso.

Le pompe per calcestruzzo devono esseré in numero adeguato all'entita
del corso di formazione e nel rapporto minimao di una pompa per insegnate
e per gruppo di & allievi. Tuttl | macchinari i dotazione ai corsi di
formazione devono essere forniti di comandi atti a consentire all'istruttore
a pbssibilité_ di intervento durante tutte le attivitd di pratica, di
asercitazione e di valutazione. Tutte le- pompe per calcestruzzo devono
essere conformi alle normative di seguito elencate, ove pertinenti: Dligso
aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”, D.Lgs 27
gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE",
D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalita di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui alfAll. Vil del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81" )

Dispositivi di protezione individuali - DPL: al fine di effettuare in sicurezza le
attivita di pratica, di addestramento e di valutazione (di cui allaliegato 1V
dell Accordo) devono essere presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in

26



numero e taglia/sufficienti al numero di partecipanti alle attivita, i seguenti
dispositivi di protezione individuale: casco, scarpe antinfortunistiche,
guanti, elementi otoprottetivi, occhiali.
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ALLEGA_TO 3 - MODELLO DI ASSEVERAZIONE PER LA-DIMOSTRAZiONE DEI
REQUISITI LOGISTICI

ASSEVERAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO DE! SOGGETT! CHE REALIZZANO

INIZIATIVE FORMATIVE PER iL RILASCIO DI ABILITAZION! AGLI OPERTORI DI

PARTICOLARI ATTREZZATURE D LAVORO, Al SENS! DELL'ACCORDO STATO-
REGICNI N.53/CSR DEL22 FEBBRAIO 2012

I/la sottoscritto/a dott. Arch./ing. NOME E COGNOME ESPERTO, nato/a a
LUOGO DI NASCITA (PROVINCIA) il DATA DI NASCITA - GG/MM/AAAA, -
codice fiscale CODICE FISCALE e partita IVA PARTITA IVA, regolarmente
iscritto/a ' - :

(selezionare con una X la voce pertinente)

[ ] alfOrdine degli Architetti

. [[] allCrdine degli Ingegneri

della Provincia di PROVINCIA, al numero NUMERO ISCRIZIONE dal DATA DI.
ISCRIZIONE - GG/MM/AAAA consapevole che, in'caso di dichiarazione mendace,

sara punito/a ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del
D.P.R.445/2000; ' '

in riferimento alle vigenti Direttive tecniche per laccreditamento del soggetti
formatori dei corsi di formazione e/6 di aggiornamento di cui all Accordo stato region
del 22/02/2012 n. 53/CSR, il/la sottoscritto/a, su incarico del soggetto formatore
DENOMINAZIONE ENTE, con sede legale in VIA/V IALE/PIAZZA INDIRIZZO,
NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA)

DICHIARA

a) di non essere dipendente soggetto formatore interessato, di non avere in essere

con lente medesimo rapporti di collaborazione - escluso quello correlato alla

" presente Asseverazione - e di non avere rapporti di coniugio, ovvero di parentela o
affinita con il suo legale rappresentante, con i componenti | Organo esecutivo, con
i soggetti dotati di idonei poteri di firma, con il direttore o con il responsabile
amministrativo del soggetto formatore;

b) di essere in possesso di laurea in architettura o in ingegneria e abilitazione
all'esercizio di attivita libero professionale; '

) di possedere un'esperienza almeno triennale in attivitd di progettazione o di
collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al
rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilita, ovvero in
attivita di progettazione e verifica di Sistemi di Gestione delia Qualita.

i/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver effettuato in data GG/MM/AAAA una

verifica in loco neila sede oggetto di accreditamento del soggetto formatore

denominata NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO
CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA)

(ATTENZIONE: per sedi diverse, produrre asseverdzioni distinte, una per ogni sede)
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ASSEVERA

che la documentazione analizzata ed i locali della sede NOME SEDE -
VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZ0O, NUMERO - CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVINCIA) da accreditare, risultano rispondenti ai requisiti richiesti dal le
Direttive tecniche adottate col decreto del Direttore centrale del lavoreo, formazione,
professioni e pari opportunita n. XXXXX del XXXXXX, di recepimento dei contenuti
dellAccordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 inerente I'abilitazione
degli operatori di particolari attrezzature di lavoro. '

2.

VALUTAZIONE DOCUMENTALE
A) DOCUMENTI GENERALI

| documenti di seguito citati sono tutti disponibili:
(selezionare con una X la voce pertinente) .
] presso la sede oggetto della presente Asseverazione denommata NOME

SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP,
CITTA’ (PROVINCIA);

_[presso la sede legale del soggetto formatore NOME SEDE -

VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVINCIA). :

(ATTENZIONE: se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della
presente Asseverazione ed in parte presso la sede legale del soggetto formatore,
indicare puntualmente per ciascun documento- la sede presso cui lo stesso &
disponibile. Se la sede fegale dell'azienda o dell'ente non & ubicata nelta regione Friuli
Venezia Giulia & possibile scegliere solo fa prima opzione)

1. Disponibilita struttura a titolo esclusivo:
Contratto di compravendita / locazione / comodato / usufrutto;
& presente il contratto di

(selezionare con una X la voce pertinente)

[ ] compravendita
[ 1 locazione

1] comodato

D_ usufrutto
stipulato in data GG/MM/AAAA, con scadenza in data GG/MM/AAAA

Y

(esclusivarnente per focazioni e comodato e se & stabilita una scadenza per

F'usufrutto), regolarmente registrato presso 'Agenzia delle Entrate di CITTA' in
data GG/MM/AAAA, al numero ESTREMI DI REGISTRAZIONE.

Disponibiiita struttura a titolo non esclusiv:

Contratto di compravendita / locazione / comodato / convenzione d'uso: &
presente il contratto di;
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(selezionare con una X la voce pertinente)

[ ] compravendita

] locazione

[ ] comodato

] convenzione duso

stipulato in data GG/MM/AAAA, con scadenza in data GG/MM/AAAA (con
esclusione defla compravendita), regolarmente registrato presso I'Agenzia delle

Entrate di CITTA' in data GG/MM/AAAA, al numero ESTREMI DI
REGISTRAZIONE, con ore/anno di disponibilita dei locali.

3. Descrizione degli ambienti da accreditare: uffici, aule e aule di informatica:

Gli ambienti-oggetto di accreditamento di cui alla presente Asseverazione sono
cosi costituiti:

[ Ufficio/i:il/i locale/i identificato/i in blanimetria da

_NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO
- CAP, CITTA’ (PROVINCIA)

(per oghi ambiente inserire il/i numero/i identificativo/i dell'ufficio/i, I'altezza utile,
il numero di persone impiegate, la dotazione (arredi pc, stampanti, ecc.),
verificandone la coincidenza con  dati indicati nella planimetria e nelta domanda)

sono adibiti ad ufficio/i (All. 2, parte prima, com. 1, lett. a) delle Direttive
tecniche). I numero di persone impiegate allinterno dell'ufficio/i & stato
calcolato garantendo una cubatura minima di 10 m*/persona ed una superficie
minima di 4,5 m*/persona in conformitd ai parametri previsti dal regolamento

generale di accreditamento. L'altezza utile interna dei locali e conforme alle

norme urbanistiche e sanitarie vigenti.

|:| Aula/e per attwnta teorico/tecnica: il/i locale/i identificato/i in plan:metna ~
da:

-NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO NUMERO CIVICO
- CAP, CITTA' (PROVINCIA)

{per ogni ambiente inserire il/i numero/i identificativo/i, I'altezza utile, la capienza
prevista e quella massima, la dotazione (arred, pc, stampanti, ecc), verificandone
la coincidenza con i dati indicati nefla planimetria e nella domanda}
sono adibiti ad aula/e pér attivita teorico tecnica (Ali.2, parte prima, com. 1,
lett. b) delle Direttive tecniche). La capienza prevista, intesa come numero
previsto di persone oltre il docente, e la capienza massima, intesa come
numero rmassimo di persone oltre il docente, della/e aula/e & stata calcolata

conformemente ai parametri definiti dal regolamento generale  di
accreditamento. '

[ 1Aula/e informatica per interventiin modalita e-learning:
I locali identificati in planimetria da: -

-NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO
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- CAP, CITTA' (PROVINCIA)

(per ogni ambiente inserire il/i numero/i identificativo/, I'altezza utile, la capienza
prevista e quella massima, la dotazione (arredi, pc, stampanti, ecc), verificandone
la coincidenza con i dati indicati nella planimetria e nella domanda)

sono adibiti ad aula/e di informatica per interventi di formazione in modalita e-
learning (All.2, parte prima, com. 1, lett. ¢) delle Direttive tecniche). La capienza
prevista, intesa come numero di persone pill il docente, e fa capienza massima,
intesa come numero massimo di persone pill il docente, della/e aula/e di
informatica per interventi di formazione in modalita e-learning @ stata

calcolata conformemente ai parametri definiti dal regolamento generale di
accreditamento.

D Servizi igienici (All.2, parte prima, com. 1, lett..d) delle Direttive tecniche)

Gli ambienti sono dotati, in ogni piano, di servizi igienici in numero minimo di
almeno un bagno per sesso {con indicazioni ben e\ndentl) ogni 50 allievi
potenziali; i servizi igienici sono dotati di. antibagno ed & garantito 'accessibilita

per i disabili in almeno uno dei bagni (con tutti gli-accessori previsti). '

Descrizione del [aboratorio per attlwta pratica (All.2, parte seconda delle
Direttive tecniche).

Specificare per ogni labora’tono la/le attrezzatura/e di iavoro cui & dedicato:
(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i)

[] Piattaforme di lavoro mobili elevabili (_PLE)- con o senza stabilizzatori -
[PLE non equipaggiate con dispositivi aggiuntivi per fa sicurezza; PLE
dotate di dispositivi aggiuntivi per fa sicurezzal
(selezionare con una X la/!e voce/i pertinénte/i),

] Laboratorio esterno: area esterna ds mgq GG/MM/AAAA

" opportunamente delimitato da un recinto di altezza minima di

m. 2,00, dotato di un accesso con chiusura meccanica O
elettronica (cancello) correttamente funzionante.

E'/Sono presente/i n. GG/MM/AAAA edifici pertinente/i al
laboratorio esterno, oggetto della presente Asseverazione che
ospita/no i bagni — uno per sesso ~ gli spogliatoi, un ufficio e un
ambiente adibito alla protezione del personale docente e non
dagli eventi atmosferici.

E' presente un idoneo spazso per il parcheggio ed il rimessaggio
(ricovero) della/e PLE di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

Laboratorio interno: area interna di GG/MM/AAAA. L'altezza del
laboratorio garantisce un franco di sicurezza di m 4,00 tra
Vintradosso della. copertura del laboratorio e lestradosso del
piano della piattaforma (cestello) della PLE considerata nella
posizione di massima estensione {vedi descrizione della/e PLE di
cui al punto 26 dell Asseverazione). E' presente un idoneo spazio
per il parcheggio ed il rimessaggio {ricovero) delia/e PLE di cui al
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punto 26 dell' Asseverazione.

L'area & priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono
interferire con l'attivita formativa pratica e 'addestramento.

It piano di appoggio dell'attrezzatura di lavoro (PLE) comprensiva degli
eventuali stabilizzatori ha ~ caratteristiche geotecniche (resistenza
meccanica) e morfologiche (pendenza, awallamenti, gradini) tali da
consentire Veffettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche
previste sia al punto 3 che al punto 4 dellallegato Il alf'Allegato A
dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2e12.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene una
apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio del
laboratorio, cofredata da una opportuna verifica geotecnica firmata da
un tecnico abilitato comprovante l'idoneita del suolo ai carichi trasmessi
daila PLE e dagli stabilizzatori, se presenti.

Il laboratorio & dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del
macchinaro non ifteressa aree esterne al laboratorio stesso e di questo
& data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione,

"1l laboratorio & attrezzato con quanto necessario per Yeffettuazione di
tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4
dell'allegato 1l alf Allegato A delf Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012. In particolare & dotato di una posizione di lavoro in quota

. perla manovra di accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro
stessa. Sono presenti la segnaletica stradale da predispotre sulle strade
pubbliche ed i dispositivi perAla;delimitazione dell'area dilavoro.

La/e PLE &/sono dotata/e di tutti gl equipaggiamenti intercambiabili
necessari alle finalita dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni per
itloro utilizzo. :

Gru per autocarri: ' ‘.
(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i}

[ 1 Laboratorio esterno: area esterna di GG/MM/AAAA,
opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m.
2,00, dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica
(cancello) correttamente funzionante.

E'/Sono presente/i n. GG/MM/AAAA edifici pertinente/i al
laboratorio esterno oggetto della presente Asseverazione, che
ospita/no i bagni — uno per sesso — gli spogliatot, un ufficio e un
ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli
eventi atmosferici.

£ presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio

(ricovero) della/e gru per autocam di cui al punto 26
dell' Asseverazione.

{=] Laboratorio interno: area interna di GG/MM/AAAA. L'altezza del
laboratorio garantisce un franco di sicurezza di m 4,00 fira
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Fintradosso della copertura del laboratorio e 'estradossa del braccio
della gru considerato nella posizione di massimo sbraccio.

£ presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio
(ricovero) della/e gru per autocarri di cui al punto 26
dell'Asseverazione.

l'area & priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono
interferire con 'attivita formativa pratica e l'addestramento. '

Il piano di appoggio dellattrezzatura di lavoro ha caratteristiche
geotecmche (resistenza meccanica) e morfologiche  {pendenza,
awallamenti, gradini) tali da consentire I'effettuazione in sicurezza di
tutte e manovre pratiche previste sia al punto 3 che.al punto 4

dell'allezato IV all Allegato A delf Accordo Stato-Regionin. 53/CSR del 22
febbraio 2012.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene
un’apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio
del laboratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata
da un tecnico abilitato, comprovante lidoneita del suolo ai carichi
trasmessi dalla/e gru per autocarri.

il laboratorio & dimensionate in modo che l'eventuale ribaltamento del
macchmano/del macchinari non interessa aree esterne al laboratoria
stesso e di questo & data evidenza nel DVR di cui al punto 12 defla
presente Asseverazione.

Il laboratorio & attrezzato con quanto necessario per Ieffettuazmne di
tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4
dell'allegato IV all Allegato A dell’Accordo Stato-Regionin. 53/CSR del 22
febbraio 2012. In particolare & dotato di una postazione per lo sharco in
quota del carico. Sono presenti la segnaletica stradale da predisporre

“sulle strade pubbliche ed i dispasitivi per la delimitazione delfarea di
lavoro. La/e gru per autocarro @&/sono dotata/e di tutti gl
equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalita dei corsi formativi
per il rilascio delle abilitazioni al suo/loro wtilizzo.

[ Gruatorre:

Laboratorio estemno: area esterna GG/MM/AAAA, oppor’ﬁunamente
delimita da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotato di un accesso

con chiusura meccanica o elettronica {(cancello} corretiamente
funzionante. )

E/Sone presente/i n. GG/MM/AAAA  edifici  pertinente/i al
laboratorio esterno oggetto della presente Asseverazione, che ospita/no
i bagni — uno per sesso — gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito
alla protezione del personale docente e non dagli eventi atmosferici. -

L'area & priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono
-interferire con !'attivita formativa pratica e l'addestramento.

Il piano di appoggio del macchinario 'in questione ha caratteristiche
geotecniche {resistenza meccanica) compatibili con i carichi trasmessi
dalla struttura al terreno e tali da consentire I'effettuazione in sicurezza
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di tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4

dellallegato V allAllegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene
un’apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio
del labaratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata
da un tecnico abilitato, comprovante Iidoneita del suolo ai carichi
trasmessi dalla/e gru a torre. |

Il laboratorio & dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del
rnacchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio
stesso e I'area di manovra del braccio & sempre contenuta all'interno del
laboratorio e di questo & data evidenza nef DVR di cui al punto 12 della
presente Asseverazione. ' "

Il laboratorio € attrezzato con quanto necessano per leffettuazione di
tutte le manovre pratiche previste sia al- punto 3 che al punta 4
dell'allegato V al’ Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012: In particolare & dotato di una postazione per lo sharco in
quota del carico. Sono present] la segnaletica stradale da predisporre

sulle strade pubbliche ed i dispositivi per la delimitazione dellarea di
lavaro. ‘

La/e gru a torre &/sono dotata/e di tutti gii equagglament[
intercambiabili necessari alle finalita dei corsi formatlw per il rilascio delle
abllltazmm per it suo/loro utilizzo.

il Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/)

Laboratorio esterno:  area  esterna di GG/MM/AAAA,
opportunamente delimitata da un recinto di altezza minima di m..
2,00, dotata di un accesso con chiusura meccanica o elettronica
{cancello) correttamente funzionante.

E/Sono presente/i n. GG/MM/AAAA edifici pertinente/i al
laboratorio esterno oggetto della presente Asseverazione che
ospita/ne i bagni — uno per sesso — gli spogliatoi, un’ ufficio e un
ambiente adibito alla protezione del personale docente e non dagli
eventi atmosferici. '

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio
(ricovero) del/dei carrello/carrelli elevatore/i semovente/i con
conducente a bordo di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

[] Laboratorio interno: area interna di GG/MM/AAAA. Laltezza del
laboratorio garantisce un franco di sicurezza di m 4,00 tra
l'intradosso della copertura del laboratorio e I'estradosso del braccio

della gru, con5|derando lattrezzo nella posizione di massimo
shraccio.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio
(ricavero) del/dei carrello/c_arrelli elevatore/i semovente/i con



conducente a bordo di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

L'area & priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono
interferire con [attivita formativa pratica e ['addestramento.

Il piano di appoggio dellattrezzatura di lavoro ha caratteristiche
geotecniche (resistenza -meccanica) e . morfologiche (pendenza,
avwvallamenti, gradini) tali da consentire T'effettuazione in sicurezza di
tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4
dell'allegato Vi all'Allegato A dell' Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene

.un'appesita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio

del labaratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata

da un tecnico ab!lltato comprovante [ideneita del suolo ai carichi

trasmessi dalla/e gru mabile/i.

Il laboratorio & dimensionato in modo che Peventuale ribaltamento del
macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al lahoratorio

stesso e di questo e data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della
presente Asseverazione.

Il laboratorio & attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di
tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4

. dell'allegato V1 all'Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR def 22

febbraio 2012. In particolare & dotato di una postazione per la manovra
di accostamento del carrello e sbharco in quota del carico. Sono presenti
la segnaletica stradale da predisporre sulle strade pubbhche ed i
dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

/i carrello/i elevatore/i semovente/i con conducente a bordo e/sono

dotato/i di tutti gli equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalita .
dei corsi formativi per il rilascio delle abilitazioni al suo/ioro utilizze. -

Gru mohili;
Laboratorio esterno: area esterna di GG/MM/AAAA, opportunamente

- delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,60, dotata di un

accesso con chiusura megcanica o elettronica {cancello) correttamente
funzionante.

E'/Sona presente/i n. GG/MM/AAAA edifici pertinente/i al laboratorio
esterno oggetto della presente Asseverazione che aspita/no i bagni -~
uno per sesso - gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito alla
proteziane del personale docente e non dagli eventi atmosferici.

E' presente un idoneo spazio per il parcheggio ed if imessaggio (ricovero)
della/delle gru mobile/i di cui al punto 26 dell'Asseverazione.

L'area & priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono
interferire con l'attivita formativa pratica e l'addestrarmento.

il piano di appoggio dellattrezzatura di lavoro ha caratteristictie
geotecniche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza,
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awallamenti, gradini) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza di -
tutte le manovre pratiche previste per il corso base sia al punto 1.3 che al
punto 1.4 dellallegato VIl allAllegato A delfAccordo Stato-Regioni n.
53/CSR del 22 febhraio 2012, ed inolire sia al punto 2.2 che al punto 2.4
del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni
relative a gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile.

Il DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene
un'apposita valutazione globale dei rischi connessi al piano di appoggio
del labaratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata
da un - tecnico abilitato, comprovante lidoneita del suolo ai carichi
trasmessi dalla/e gru mobile/i.

Il laboratorio & dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del
macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio
stesso = di questo & data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della
presente Asseverazione.

- Il laboratorio & attrezzato con quanio necessario per l'effettuazione di
tutte le manovre pratiche previste per il corso base sia al punto 1.3 che al
punto 1.4 dellallegato VIl allAllegato- A dellAccordo Stato-Regioni n.
53/CSR del 22 febbraio 2012 ed inoltre sia al punto 2.2 che al punto 2.4
del medesimo allegato quando il corso riguardi il rilascio di abilitazioni”
relative a gru mobili con faltone telescopica o brandeggiabile. In
particolare & dotato di una postazione per la manovra di accostamento e
sharco del- carico in quota. Sono presenti la segnalet:ca stradale da

predisporre sulle strade pubbliche ed i dispositivi per la delimitazione
dell'area di lavoro.

La/e gru -mobile/i &/sono - dotata/e di tutti gli equipaggiamenti
intercambiabili necessari alle finalita dei corsi formativi pet il rilascio delle
abilitazioni al suo/loro utilizzo. -

Trattori agricoli o forestali:

Laboratorio esterna: area esterna di GG/MM/AAAA, opportunamente
delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un

accesso con chiusura meccanica o elettronica (canceﬂo) correttamente
funzionante.

E'/Sono presente/in. GG/IVH\/UAAAA edifici pertlnentell al laboratorio
esterno, oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni -
uno per sesso — gli spogliatol, un ufficio e un ambiente adibito alla
protezicne del personale docente e non dagli eventi atmosferici.

E' presente un idoneo spazio per if parcheggio ed.il imessaggio (ricovero)
del/dei trattore/i agricolo/i o forestale/i di cui al punto 26
dell' Asseverazione.

L'area & priva di impianti di ogni genere o di strutture che possono
interferire con l'attivita formativa pratica e addestramento.

li laboratorio & dimensionato in modo che l'eventuale ribaltamento del
macchinario/dei macchinari non interessa aree esteme al laboratorio
stesso e di questo & data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della
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presente Asseverazione,

Il laboratorio & attrezzato con quanto necessario per I'effettuazione di
tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3.1 per i trattori a ruote
e/0 3.2 per i trattori a cingoli, che al punto 4 dell'allegato VIl ail'Allegato ‘
A dellAccordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, In
particolare & dotato della segnaletica stradale da predisporre sulle strade
pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

l/itrattore/i agricolo/i o forestale/i &/sono dotato/i di tutt gli

equipaggiamenti intercambiabili necessari alle finalitd dei corsi formatlw
per il rilascio delle abilitazioni al suo/loro utilizzo.

Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoricaricabili a cingoli:

Laboratorio esterno: area esterna di GG/MM/AAAA, opportunamente |
delimitata da un_ recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un
accesso con chiusura meccanica o elettromca {cancello) correttamente
funzionante.

Sono presente/i:

® un idoneo spazio per l'organizzazione dellarea di shancamento,
scavo o lavoro [scaricamento, spargimento, con lidentificazione
delle zone cieche e critiche {per la manovra) e l'identificazioné dei
sistemi di accessol;

° un'area asfaltata per la simulazione di trasporto a pieno carico;

o n. GG/MM/AAAA edifici pertinente/i al laboratorio esterno,

~ oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni -
uno per sesso — gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito
alla protezione del personale docente e.non dagli eventi
atmosferici;

s unidoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero):
{selezionare con una X la/le voce/i pertinente/)

[] dellescavatore/degli escavatori

[ ] délla pala caricatrice frantale /pale caricatrici frontali
[] deliaterna/ delleterne

[] dellautoricaricabile /degli autoricaricahili a cingoli

di cui al punto 26 della presente Asseverazione

e un idoneo spazio per la pratica di sollevamento del/i
macchinario/f su carrellone di trasporto {attrezzatura “in situ”).

L'area & priva di impianti di ogni genere o di strutture che pOssono
interferire con l'attivita formativa pratica e I'addestramento.

It laboratorio & dimensionato in modo che Teventuale ribaltamento del
macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al-laboratorio

stesso e di questo & data evidenza nel DVR d| cui al punto 12 detla
presente Asseverazione.
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Il laboratorio & attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di
tutte le manovre pratiche previste al punto 3.1 per gli escavatori idraulici,
al punto 3.2 per gli escavatori a fune, al punto 3.3 peri caricatori frontali,
al punto 3.4 per le terne, al‘punto 3.5 per gli autoribaltabili a cingoli al
punto 3.6 per gli escavatori idraulici, caricatori frontali e terne e per
quelle previste al punto 4 dellallegato IX allAllegato A dell'Accordo
Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 ed in particolare per lo
sbancamento, lo scava, la movimentazione, il riempimento, lo
spostamento in pendenza, il livellamento, il caricamento, lo
scaricarnento, lo spargimento, I’agganClo con attrezzature speciali.
Inoltre il laboratorio & dotato della segnaletica stradale da predisporre
sulle strade pubbliche e dei dispositivi per la delimitazione dell'area di
lavoro. | macchinari di cui alla presente Asseverazione sono dotati di tutti
gli equipaggiamenti intercambiabili necessari -alle finalita dei corsi
formativi per il rifascio delle abilitazioni al loro utilizzo.

Pompe per calcestruzzo:

Laboratorio esterno: area esterna di GGMM/AAAA opportunamente
delimitata da un recinto di altezza minima di m. 2,00, dotata di un

accesso con chiusura meccanica o elettronica (cancello) correttamente -
funzionante. - ;

Sono presenti: :
a) unidoneo spazio peri controlli preliminari alla partenza;
by un idoneo spazio per l'organizzazione delle operazioni preliminari
allo scarico e di fornitura del materiale-calcestruzzo {(pompaggio};

c) un tdoneo spazio per la pulizia ordinaria del mezzo (Iavagglo)
manutenzione;

d) n. GG/MM/AAAA edifici pertmente/t al laboratorio esterno,
oggetto della presente Asseverazione che ospita/no i bagni -
uno per sesso — gli spogliatoi, un ufficio e un ambiente adibito
alla protezione del personale docente e non dagli event
atmosferici;

e) un idoneo spazio per il parcheggio ed il rimessaggio (ricovero)
delle pompe per calcestruzzo di cui al punto 26
dellAsseverazione),

L'area & priva‘ di impianti di ogni genere o di strutture che possono
interferire con l'attivita formativa pratica e I'addestramento.

Il piano di appoggio dellattrezzatura di lavoro ha caratteristiche -
geotecriche (resistenza meccanica) e morfologiche (pendenza,
awallamenti, gradini) tali da consentire Veffettuazione in sicurezza di
tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4

dell'allegato X all Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22
febbraio 2012.

It DVR di cui al punto 12 della presente Asseverazione contiene
un'appoesita valutazione globale dei rischi connessi ai piano di appoggio
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del labaratorio, corredata da una opportuna verifica geotecnica firmata
da un tecnico ahilitato, comprovante lidoneitd del suolo ai carichi
trasmessi dalle pompe di calcestruzzo.

Ii faboratorio & dimensionato in modo che |'eventuale ribaltamento del
macchinario/dei macchinari non interessa aree esterne al laboratorio
stesso & di questo e data evidenza nel DVR di cui al punto 12 della
presente Assaverazione.

Il laboratorio & attrezzato con quanto necessario per l'effettuazione di

tutte le manovre pratiche previste sia al punto 3 che al punto 4

dell'allegato X all'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22

febbraio 2012 ed in particolare per le operazioni preliminari allo scarico,
* di fornitura del materiale-calcestruzzo (pompaggio), di pulizia ordinaria

del mezzo (lavaggio) e di manutenzione. Inoltre il laboratorio & dotato

della segnaletica stradale da predisporre sulie strade pubbliche. e dei
- dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro.

La pompa/le pompe di calcestruzzo &/ sono dotata/e di tutti gli

equipaggiament] intercambiabili necessari alle finalita dei corsi formativi
: per it nldscm delle abilitazioni al loro utilizzo.

{ATI‘ENZIONE a‘eve esserci coerenzg tra quanto asseverato al punto 4 ¢ quanto
asseverato al punto 26 e 27)

5. Certificato di agibilita: & presente;
(selezionare con una X la voce pertinente)

R certificato di agibilita della struttura con destinazione d'uso appropriata.
conforme all'art. 5 c.1 lett. e punto/i 1 e/0 3 della LR n. 1o del 11/11/2009

rilasciato in data GG/MM/AAAA da DENOMINAZIONE ENTE CHE
HA RILASCIATO IL CERTIFICATO;

[ (nefcasor ed:ﬁcro nsaiga a data anteriore all'entrata in vigore dell’obbligo del
certificato di agibilita) una perizia tecnica giurata sullo stato defl'immobile di
data GG/MM/AAAA firmata dal tecnico abilitatoc QUALIFICA
PROFESSIONALE, NOME E COGNOME, ALBO/ORDINE DI
PROVINCIA, NUMERO DI ISCRIZIONE e nulla osta tecnico sanitario
di data GG/MM/AAAA rilasciato da DENOMINAZIONE ENTE CHE
HA RTLASCIATO IL NULLA OSTA per larispondenza dei locali ad uso
direzionale didattico e/o ricreativo. Si certifica inoltre che ad oggi non sono

intervenute successive modifiche che nchlederebbero it rilascio del
certificato di agibility; '

[ (nel caso l'ente dichiari di non disporre ancora del certificato di agibilit afla
data delle presentazione defla domanda) la copia della domanda di data
GG/MM/AAAA, - comprensiva di  tutti gli allegati, presentata
allAmministrazione comunale di COMUNE competente a rilasciare il
certificato  medesimo, con l'attestazione comunale di data
GG/MM/AAAA dellavvenuta presentazione della domanda di agibilita.

6. Planimetria certificata dei locali: &/sono presente/i la/le planimetria/e della
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sede. | dati riportati nella/e planimetria/e coincidono con quanto Tente/azienda
dichiara di voler indicare nél Formulario disponibile nel servizio on line del sito della
Regione relative allo specifico accreditamento relativamente: al numero
identificativo dei singoli locali, anche in relazione al tipo di utilizzo (aufa, aula -
informatica, laboratorio, ufficio), alla superficie e allaltezza per ogni locale/area; per
le aule-ed aule di informatica, sono coincidenti la capienza.prevista (n. alunni
previsti pitl docente) e la capienza massima (n. massimo atunni pitl docente, cafcolati
secondo i parametri previsti dal regolumento} e per gli uffici & coincidente il numero
di personale amministrativo effettivamente impiegato in ogni ambiente,

La/le planimetria/e corrisponde/corrispondono a quanto rilevato in sede di
sopralluogo ed &/sono certificata/e in ogni sua/loro parte dal/i seguente/i
professionista/i;  TITOLO/QUALIFICA PROFESSIONALE, NOME E
COGNOME, ALBO/ORDINE DI PROVINCIA, NUMERO DI ISCRIZIONE.

Dichiarazione massimo numeroc persone presenti contemporaneamente
nella sade:

(selezionare con una X la voce pertinente)

[] & presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal
- rappresentante legale del soggetto formatore in qualitd di datore di
lavoro o di datore di lavoro delegato, che riporta I massimo
affollamento previsto pari a NUMERO persone e appare coerente con
quanto rifevato in sede di verifica in loco, ritenendo consoni e appropriati
il numero e le dimensioni delle uscite’ di sicurezza; inoltre & stato
riscontrato che il massimo affollamento previsto rispetta tutte le
prescrizioni imposte dalla documentazione di prevenzione incendi;

i

[ ] (in casc di ambienti condivisi con aftri soggetti anche non accreditati) &

presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal

- rappresentante legale del soggetto formatore in qualitd di datore di

lavoro o di datore di lavoro delegato, che riporta il massimo
affollamento previsto pari a NUMERO persone. '

Il massimo affollamento previsto & stato calcolato sommando

alfaffollamento massimo previsto per gli ambienti oggetto della

presente Asseverazione, l'ulteriore affollamento massimo previsto di

NUMERO persone, per gli altri ambienti a titolarita anche di soggetti

diversi dal soggetto formatore accredntando presenti presso |a
medesima sede.

I massimo affollamento appare coerente con quanto rifevato in sede di verifica
in loco, ritenendo consoni e appropriati il numero e le dimensioni delle uscite di
sicurezza; inoltre & stato riscontrato che' il massimo affollamento previsto

rispetta tutte le prescrizioni imposte dalla documentazione di prevenzione
incendi.

B) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GL{ ADEMPIMENT] SULLA
SICUREZZA
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| documenti di seguito citati'sono tutti disponibili:

(selezionare con una X la voce pertr'nente) '

[ presso la sede oggetto della presente domanda. denominata NOME SEDE -
VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
-(PROVINCIAY);

[ Jpresso la sede legale del soggetto formatore denominata NOME SEDE -

VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVINCIA).

(ATTENZIONE: se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della
presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale dell'ente,
indicare puntualmente’ per ciascun documento la sede presso cui lo stesso @
disponibile. Se la sede legale delf'azienda o dell'ente non é ubicata nella regione Friui
Venezia Giulia é possibile scegfiere solo fa prima opzione)

8. Nomina con accettazione del Responsabile del Servizio di Prevenzmne e
Protezione dai rischi:

(selezionare con una X la voce pertinente)

[ ] & presente la nomina, aggiornata al D.Lgs 81/2008, con accettazione
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi:
NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO
CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA);

[ ] posto che fa nomina & antecedente al 15 maggio 2008, & presente
~ altrest l'attestazione dellawenuta comunicazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro e dell'AS.S. di competenza del NOME SEDE -
VIA/VIALE/PIAZZ.A INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP,
CITTA' (PROVINCIA).

" Si specifica, inoltre, che da opportune verifiche e risultato che la persona
individuata possiede e capacita e i requisiti professionali cosi come nchlestt
dail’art 32del D.Lgs81/2008.

9. Nomine degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, del
Medico Competente e degli addetti alla gestione emergenze: sono presenti le
nomine con accettazione aggiornate al D.Lgs 81/2008:

a) degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nelle persone
di NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO
CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

Si specifia inoltre che da opportune verifiche & risultato che la/le

persona/persone individuata/e possiede/possiedono le capacitd e i
requisiti professionali cosi come richiesti dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008;

b} del Medico Competente nella persona del dott. NOME SEDE -

VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERQ CIVICO - CAP, CITTA'

(PROVINCIA), iscritto allordine dei medicd di NOME SEDE -
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10.

11:

1z,

VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVINCIA), specializzato in NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA
INDIRIZZ0O, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

Si specifica inoltre che da opportune verifiche & risultato che i| medico
competente nominato:

- possiede i titoli e i requisiti professionali di cui allart 38 del DLgs
81/2008,

- partecipa al programma di educazione continua in medicina ai sensi del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 225;

- @ iscritto al n. NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO,
NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA) dell'elenco dei

“medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro é delle politiche
sociali.

c) degli addetti alla iotta antincendio, all'evacuazione e al brimo soccorso nelle
persone di NOME SEDE - VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO,
NUMERO CIVICO - CAP, CITTA' (PROVINCIA).

Attestati delle competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi, Medico Competente ed addetti alla gestione emergenze: per
ciascuna risorsa sono presenti ed in corso di validitd tutti gli attestati delle
competenze (tener conto degli specifici corsi di abilitazione in base al livello del rischio
incendio secondo if DM 10/03/1998 e al Gruppe dell'azienda secondo il DM
388/2003, I' qggromamen‘to dei corsi per gli addetti af primo soccorso, la formazione
del -RSPP e i relativi aggiornamenti in base af D.Lgs. 195/2003, la qualifica
professionale, | titoli e i requisiti previsti del Medico Competente, ecc) NOME SEDE

- VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA"
(PROVINCIA)

(ATTENZIONE: verificare la coerenza tra le nomine di cui al punto 9 e gli attestati
di cui af punto 10)

Registro degli infortunii & presente il registro degli infortuni, vidimato

dall'Azienda per i Servizi Sanitari di PROVINCIA in data GG/MM/AAAA ed &
correttamente compilato.

Documento di Vilutazione dei Rischi:
(selezionare con una X la voce pertinente)

[ ] & presente opportunamente rilegato il documento di valutazione dei rischi
dedicato alla sede oggetto di accreditamento emesso in data
GG/MM/AAAA, Ta-cui uitima revisione & di data GG/MM/AAAA (tener
conto degli obblighi di cui all'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 con i relativi
aggiormamenti e valutazioni specifiche previste). Il DVR contiene anche la
valutazione dei rischi specifici connessi al piano di appoggio del laboratorio e
alluso delle attrezzature allinterno del laboratorio. i DVR & conforme alle
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13.

14.

disposizioni vigenti in materia. Per gli adempimenti di cui al D.M. 16 marzo
1998 i fruitori sono stati conteggiati alla stregua del personale dipendente.

[ ] Aggiuntivamente: I'ente si awale in fatto di organico e di misure di .
sicurezza:

(selezionare con una X la voce pertinente)
[ ] dellorganizzazione del soggetto ospitante;.

[ di ur'organizzazione estema gia presente nella sede con compiti
nell'ambito della sicurezza.

E' presente ['accordo o copia defl'accordo stipulato dall'ente-con:
(selezionare con una X la voce pertinente)

[ ]il soggetto ospitante

[ ] conl'erganizzazione esterna con compiti neli‘amblto della sicurezza
E' presente i! documento di valutazione dei rischi:

(selezionare con una X la voce pertinente)

[ ] delsoggetto ospitante

I:] delforganizzazione estema con compiti nell ambito delia sicurezza

emesso in data GG/MM/AAAA, la cui ultima’ revisione & di data
GG/MM/AAAA (tener conto degli obblighi di cui all'art. 28 e 29 del D.Lgs.
81/2008 con | relativi aggiornamenti e valutazioni specifiche previste). Esso &
conforme alle disposizioni vigenti in materia. Per gli adempimenti di cui al
D.M. 16 marzo 1998 i fruitori sono stati conteggiati alla stregua del
personale dipendente.

Neli'accordo risultano evidenti | ra'pporti tra le due parti e l'ente dichiara di
aver valutato ed approvato la struttura fornita e le procedure seguite:
(selezionare-con una X la voce pertinente)

1 dal soggetto ospitante

[ ] dallorganizzazione esterna con compiti nelt ambito della sicurezza

dandone descrizione e garanzia e dichiara, altres), di éssere consapevoie

" che I'ente stesso resta comunque responsablle della sicurezza dei suai
utentl e dlpendenti '

Plano delle emergenze: & presente il piano delle emergenze dedicato alla sede
" aggetto di accreditamento con allegata una planimetria indicante le vie di esodo, i
punti di raccolta, la segnaletica di sicurezza, I'ubicazione, if tipo ed il numero delle

-attrezzature e degli impianti di estinzione, i numeri telefonici utili e 1a reperibilita

dei responsabili. Nel piano delle emergenze risulta evidente l'organizzazione per la
gestione dei disabili anche casuali con particofare attenzione alle situazioni di
esodo. Esso & conforme alle disposizioni vigenti in materia. Per gli adempimenti di

cui @ DM. 10 marzo 1998 i fruitori sono stati conteggiati alla stregua del
personale dipendente. '

 Durante la verifica in loco & stato accertato che sonc attuate tutte le misure

previste nel Ppiano delle emergenze.

Regolare effettuazione dei controili, verifiche e manutenzioni periodiche
sugli impianti e attrezzature antincendio:
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(selezionare con una X la voce pertinente)

[] @ stato accertato (ad es. tramite registro dei controlli periodici antincendio
istituito secondo I'art. 5-co. 2 del DPR 37/1998, oppure tramite esami
documentali e presso i presidi interessati) che lente effettua i controll, le
verifiche e le manutenzioni periodiche sugli impianti e le attrezzature

antincendio. | controlli sono periodicamente eseguiti dalla ditta,
DENOMINAZIONE  DITTALlultima  verifica & di- data
GG/MM/AAAA. ' '

7] presso il soggetta ospitante & stato accertato {ad-es. tramite registro dei
controlli periodici antincendio istituito. secondo lart. 5 co. 2 del DPR
© 37/1998, oppure tramite esami documentali e presso presidi interessati)
che vengono effettuati i controlli, le verifiche e le manutenzioni
periodiche sugli impianti e le attrezzature antincendio. | controlli sono
periodicamente eseguiti dalla ditta, DENOMINAZIONE DITTA.
L'ultima verifica & di data GG/MM/AAAA. : '
Durante a verifica in loco & stata verificata l'efficienza e la funzionalita degli
impianti e delle attrezzature antincendio, trovandoli sufficientemente idonel e
adatti alla sede oggetto di accreditamento. ‘

15. Valutazione del rumore: & presente,

] lavalutazione del rischio rumore nelle sedi aggetto di accreditamento
(ivello di esposizione dei lavoratori/allievi) e delleventuale
inquinamento acustico verso Festerno. DENOMINAZIONE DITTA

[} ladichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale in
qualita di datore di favoro o attestante che il livello di esposizione
quotidiana personale & minore o uguale a 86 dB(A).

16. Documentazione prevenzione incendi o dichiarazione seostitutiva di atto
" notorio del datore di lavoro in cui si dichiara di svolgere attivita che non
vientrano nel DPR n. 15172011 (EX D.M. 16 febbraio 1982} :

" (selezionare con una X la voce pertinente)

[_] & presente il Certificato di Prevenzione Incendi ritasciato dal comando dei

Vigili del Fuoco di PROVINCIA in data GG/MM/AAAA e valido fino al
GG/MM/AAAA per le attivitd n. NUMERO ATTIVITA' IN BASE ALLE
PREVISIONI DELL'ALLEGATO t DEL DPRN. 151/2011;

] &presentela SCIA:
(selezionare con una X la voce pertinente)
[l categoriaA
[[] categoriaB
[ categoriaC
presentata in data GG/MM/AAAAal comando dei Vigili del Fuoco di
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17.

18.

PROVINCIA per le attivita n. NUMERO ATTIVITA' IN BASE ALLE
PREVISIONI DELL'ALLEGATO 1 DEL DPRN. 151/2011;

[] & presente l'attestazione di rinnovo periodico presentata in data
GG/MM/AAAA per le attivita n. NUMERO ATTIVITA' IN BASE
ALLE PREVISIONI DELL'ALLEGATO 1 DEL DPRN. 151/2011 e
valida sino al GG/MM/AAAA,

[[] & stato verificato che presso la sede oggetto di accreditamento non s
svolgono attivitd soggette al controllo da parte dei VWFF in quanto hon
Hentranti nelle attivit3 di cui al DPR n. 151/2011 {ex D. M 16 febbralo
1982).

(ATTENZIONE: prendere in considerazione anche le attivita soggette dlla
prevenzione incendi che influiscono sulla sicurezza defla sede ad es. all'interno del,
condominio o del fabbricato o nel contesto dove & inserita la sede stessa).

Segnaletica di emergenza: dalla verifica in loco @ risultato che rispetto alla
segnaletica di emergenza sono rispettate tutte le disposizioni vigenti in base al D.

Lgs 09/04/2008 1. 81 e al Regolamento regionale in tema di accreditamento degli
enti formativi.

C) D.O_CUMENTl_VAVENTI AD OGGETTO GLI {MPIANTI ELETTRICI -

| documenti di seguito citati sono tutti disponibili:
(selezionare con una X la voce pertinente}

] presso la sede oggetto della presente domanda denomlnata NOME SEDE -
VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVINCIA), —

[ ] presso la sede legale del soggetto formatore denommata NOME SEDE -
VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'.
(PROVINCIA). -

(ATTENZIONE: se | documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della
presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale defl ente,
indicare puntuaimente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso &
drspombde Se la sede legale dell'azienda o dell'ente non & ubicata nefla regione Friuli

Venezia Giulia & possibile scegliere solo la prima opzione)

Dichiarazione di Conformita degili lmplantl elettrici rilasciata dalla ditta
installatrice

(selezionare con una X la voce perﬁnente)

] &presentela Dichiarazione di Conformita degli impianti elettricirilasciata
dalla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE -
PARTITA IVA, in data GG/MM/AAAA  per gli impianti
DESCRIVERE IMPIANTI (ad es. forza motrice, luce, iliuminazione di
emergenza, ecc.) ed & dotata di tutti gli allegati obbligatori.
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(ATTENZIONE: appurare se gli impianti elettrici siano coperti da una o pit
dichiarazioni di conformitd. In quest'ultimo caso vanno riportati | doti di tutte Je
' dichiarazioni di conformitd anche relativamente afle ditte che le hanno rilasciote e -
- vanno descritti i singoli impianti)

[] sono presenti le Dichiarazioni di Rispondenza secondo quanto previsto
dallart. 7 co. 6 del DM 37/2008 degli impianti elettrici rilasciate dal/i
professionista/i PER OGNI . PROFESSIONISTA: QUALIFICA
PROFESSIONALE NOME E COGNOME, ALBO/ORDINE DI
PROVINCIA, NUMERO DI ISCRIZIONE in data GG/MM/AAAA
per impianto/gli impianti DESCRIVERE IMPJANTO/T (ad es. forza
motrice, luce, illuminazione di emergenza, ecc.).

19. Denuncia agli organi di controllo deil'avvenuta installazione dell'impianto a

terra: & presente la Denuncia agli organl di controllo dell avvenuta installazione
dell'impianto a terra effettuata:

" (selezionare con una X la voce pertinente) -

[ ] tramite tinoltro della Dichiarazione di conformita rilasciata dalla ditta
DENOMNAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, in
data GG/MM/AAAA secondo quanto previsto dal DPR 462/2001,

[ ] tramite presentazione det Modello B “rosa” dell'ISPESL.

Si & appurato, inoltre, nef corso della verifica in loca, che le verifiche periodiche
- della messa a terra, effettuate tramite!

- (selezionare con una X la voce pertinente)

[] !Organismo Notificato DENOMINAZIONE
[1 I'ASS competente dizona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono dlsponlblll
nella sede indicata in questa stessa Sezione €) della presente Asseverazione ed’
hanno scadenza in data GG/MM/AAAA. (indicare cadenza biennale o
quinquenngle). '

~ 20. Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta instaliazione dell'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche o relazione tecnica firmata da un
tecnico abilitato da cui risulti che le strutture sono “autoprotette”. ‘

(selezionare con una X la voce pertinente)

[] & presente la Denuncia agli organi di controlio defl'avvenuta instaliazione
dellimpianto di protezione contro le scariche atmaosferiche:

(seleziongre con una X la voce pertinente)

Drilasciata dalla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE
- PARTITA IVA, in data GG/MM/AAAA, secondo guanto
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previsto dal DPR 462/2001;
[ ] presentata con Modello A "azzurro” dell'ISPESL

Si & appurato, inoltre; nel corso della verifica in loco, che le verifiche

periodiche dellimpianto di protezione dalie scariche atmosferiche,
effettuate tramite:

(selezionare con una X la voce pertinente)
[] Organismi l,N otificati DENOMINAZIONE
[] ras.scompetente dizona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
disponibili in sede; _ :

[] & presente una relazione tecnica firmata dal professionista QUALIFICA
PROFESSIONALE NOME E COGNOME, ALBO/ORDINE DI
PROVINCIA, NUMERO DI ISCRIZIONE, in data GG/MM/AAAA -

" da cui risulta che le strutture sono "autoprotette”.. '

D) DOCUMENTI AVENT! AD OGGETTO ASCENSORIE MONTACARICH!

| documenti di seguito citati sono tutti disponibili:
(selezionare con una X la voce pertinente)

[] presso la sede oggetto della presente domanda denominata NOME SEDE -
. VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO. CIVICO - CAP, CITTA
(PROVINCIAY; |
[] presso la sede legale del soggetto formatore ‘denominata NOME SEDE -
VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVENCIA). :

(ATTENZIONE; se i documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della

presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale defl'ente,

- indicare puntualmente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso &

disponibile. Se la sede legale dell'azienda o dell'ente-non & ubicata nella regione Friuli
Venezia Giulia & possibile scegliere solo la prima opzione} '

21. Librette di impianto di ascensore e montacarichi con le manutenzioni &
verifiche aggiornate e dichiarazione di conformita: '

(selezionare con una X la voce pertinente) : ’

[} si & appurato, nel corso della verifica in loco, che sono presenti il libretto di
impianto delle manutenzioni, che sono regolari. Le verifiche periodiche
biennali, effettuate tramite:

(selezionare con una X lavoce pertinente)

[] Organisti Notificati DENOMINAZIONE
7] rAS.S competente dizona
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sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
disponibili nella sede oggetto della presente Asseverazioneg,

[] nonsono presenti ascensorie/o montacarichi.
E) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO | SERV!ZI.IGIENlCI

2. Adeguatezza dei servizi igienici secondo i parametri definiti dal regolamento:
i servizi igienici sono adeguati ai parametri definiti nel regolamento: In particolare
si segnala che ogni piano & dotato di almeno un bagno per sesso - con indicazioni
ben evidenti - ogni 50 allievi potenziali;  servizi igienici sono dotati di antibagno; e
garantita 'accessibilitd per i disabili in almeno uno dei bagni, completo di tutti gfi
accessori previsti; i bagni sono dotati di una finestra di almeno 8,5 mgq apribile
sull'esterno, o, in alternativa, di un estrattore meccanico adeguato e certificato.

(ATTENZIONE: Per accessibilitd, ai sensi del DM 236/1983 si intende la possibilitd,
anche per persone con ridotta o Impedita capacitd motoria o sensoriate, di
raggiungere l'edificio e le sue singole unitd immobitiari e ambientali, di entrarvi

agevolmente e di fruime spazl e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza €
autonomia.) :

F) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
: . CLIMATIZZAZIONE

| documenti di seguito citati sono tutti disponibili
~ {selezionare con una X la voce pertinente) S o
- ] presso la sede oggetto della presente domanda denominata NOME SEDE -
VIA/VIALE/PIAZZA TNDIRIZZO; NUMERO CIVICO - CAP, CITTA
(PROVINCIA); '
[] presso la sede legale del soggetto formatore denominata NOME SEDE -
o VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVINCIA). ' ' -

(ATTENZIONE: s2 | documenti sono conservati in parte presso la sede oggetto della
presente Asseverazione ed in parte presso fa sede amministrativa principale dell'ente,
indicare puntualmente per ciascun documento ta sede presso cui o stesso &
disponibile. Se la sede legale dell'azienda o delf'ente non & ubicata nella regione Friufi
Venezia Giulia & possibite scegliere solo id prima opzione) ' '

23. Documenti aventi ad cggetto gli impianti di riscaldamento:
(selezionare con una X la voce pertinente)

[7]  Iper potenza nominale < 35 kW] sono presenti: la dichiarazione di
conformitd della ditta instaliatrice DENOMINAZIONE DITTA -
SEDE LEGALE - PARTITA IVA, rilasciata in data GG/MM/AAAA,
completa di tutti gli allegati obbligatori; a manutenzione dell'impianto &
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affidata alla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE -
PARTITA IVA; il libretto di impianto & aggiornato alla data del
GG/MM/AAAA e le registrazioni delle manutenzioni risultano regolari;

[ [per potenza nominale da 35 KW a 116 kW1 sono presenti: la dichiarazione

di conformita della ditta installatrice DENOMINAZIONE DITTA -

_ SEDE LEGALE - PARTITA IVA, rilasciata in data GG/MM/AAAA,

completa di tutti gli allegati obbligatori; la manutenzione dell'impianto &
affidata alla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE -
PARTITA IVA: il libretto di centrale & aggiornato con la nomina del
terzo responsabile individuato nella ditta DENOMINAZIONE DITTA
- SEDE LEGALE - PARTITA IVA; le registrazioni delle manutenzioni
risultano regolari e aggiomate alla, data del GG/MM/AAAA; la
denuncia ISPESL (o libretto matricolare ISPESL} per generatori ad acqua
calda ed i verbali delle eventuali verifiche periodiche, ove effettuate dal
medesimo ISPESL;

[per potenza nominale > 116 kW] sono presenti: la dlchlarazaone di
conformitd della ditta installatrice DENOMINAZIONE DITTA -
SEDE LEGALE - PARTITA IVA, rilasciata in data GG/MM/AAAA,
completa di tutti gli allegati obbligatori; la manutenzione dellimpianto &
affidata alla ditta DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE - -
PARTITA TVA; il libretto di centrale &' aggiornato con la nomina del
terzo responsabile individuato nelta ditta DENOMINAZIONE DITTA -
SEDE LEGALE - PARTITA IVA, le registrazioni delle manutenzioni
risultano regolari e aggiornate alla data del GG/MM/AAAA,; la denuncia
ISPESL (o libretto matricolare ISPESL) per generatori ad acqua calda e le
eventuali verifiche periodiche ove effettuate dal medesimo ISPESL; la
centrale termica & dotata della certificazione di prevenzione incendi d| cui
al punto 14 della presente Assaverazione;

gli impianti non rientrano nelle categorie summenzionate esséndo
presente un impianto del tipe a pompa di calore. Esiste la relativa
dichiarazione di conformita della ditta installatrice DENOMINAZIONE
DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, rilasciata in data
GG/MM/AAAA completa di tutti gli allegati obbligatori; la
manutenzione dellirhpianto é affidata alla ditta’ DENOMINAZIONE
DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA TVA; il libretto di impianto e
aggiomato alla data del GG/MM/AAAA e le reg[straz:onl delle
manutenzioni risultano regolar.

24, Documenti aventi ad oggetto gli impianti climatizzazione:
(selezionare con una X la voce pertinente)

0

& presente la dichiarazione di conformita dellimpianto rilasciato dafla
ditta installatrice DENOMINAZIONE DITTA - SEDE LEGALE -
PARTITA IVA. Lla dichiarazione & stata rilasciata in data
GGMM/AAAAcompleta di  tutti gli allegati obbligatort. La
manutenzione dellimpianto & affidata alla ditta DENOMINAZIONE
DITTA - SEDE LEGALE - PARTITA IVA, le manutenzioni risultano
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regolarmente effettuate sino alla data del GG/MM/AAAA [Si ricorda
che per climatizzazione si intende fa realizzazione ed il mantenimento
simultaneo negli ambienti delle condizioni termiche, igrometriche, di qualita
e movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle
persone (UNI 10339)j;

[[] none presente un impianto di climatizzazione.
G) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE ATTREZZATU RE

| documenti di seguito citati sono tutti disponibili:

(selezionare con una X la voce pertinente)

] presso lasede oggetto della presente domanda denominata NOME SEDE -
VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVINCIA),

[ ] presso la sede amministrativa principale dell'ente denominata NOME SEDE

- VIA/VIALE/PIAZZA INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP, CITTA'
(PROVINCIA).

(ATTENZIONE: se i documenti sono conservatf in parte presso la sede oggetto della
presente Asseverazione ed in parte presso la sede amministrativa principale dell'ente,
indicare puntualmente per ciascun documento la sede presso cui lo stesso e

- disponibile. Se la sede legale dell'azienda o delf'ente non é ubicata nella reglone Friuli

25.

26.

Venezia Giulia & possibile sceghere solo la prima opz:one)

Descrizione delle attrezzature didattiche: & stato verificato in foco che il tipo di
attrezzature didattiche utilizzaté e la loro funzione sono coerenti con quanto 'ente
formativo dichiara di voler indicare nel Formulario tramite il servizio on line nel sito
delia Regione, sulla pagina della formazione professionale, relativamente alla
domanda di accreditamento cui questa Asseverazione si riferisce.

Attrezzature di lavore laboratori/o: & stato verificato in loco che il
laboratori/io sono dotati delle seguenti attrezzature di lavoro da utilizzare nel
rapporto di un attrezzo ogni sei allievi

(selezionare con una X la voce pertinente}

[T PLE: Piattaforme di lavoro mobili elevabili con o senza stabilizzatori con
equipaggiamenti con dispositivi aggiuntivi:
La/Le PLE in dotazione ai corsi di abilitazione é/sono fornita/e di comandi

atti a consentive allistruttorela possibilita di intervento durante le attivita
di pratica, esercitazione e valutazione.

L.a/Le PLE in dotazione ai corsi non &/sono formta/e d; equipaggiamenti
con dispositivi aggiuntivi.

La/Le PLE in dotazione ai corsi &/sono conforme/i, ove pertinenti, alle
seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro”, Dlgs 27 gennaio 2016, n. 17 "Attuazione della
~ direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile
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2011 «Disciplina delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche
“dicui allAll VI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni PLE indicare; GG/MM/AAAA il macchinario ¢ stato revisionato

con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della successiva

revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario & regolarmente manutenuto e la

manutenzione & eseguita dalla ditta GG/MM/AAAA.

Si & appurato incltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche
periodiche previste dall'ailegato Vil del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite
(selezionare con una X la voce pertinente)

[] Organismi Notificati DENOMINAZIONE

[] 'AS.S competente dizona '

SONo .agg'iornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA.

" |l macchinario & dotato dei seguentl equipaggiamenti intercambiabili
GG/MM/AAAA

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). con"o senza. stabilizzatori con
equipagglamenti con dispositivi aggiuntivi;

La/Le PLE in dotazione ai corsi di abilitazione &/sono fornita/e di comandi
atti a consentire alf 1s_trutt0re la possibilita di inteérvento durante le attivita
di pratica, esercitazione e valutazione.

La/ke PLE in dotazione &/sono fornita/e di  equipaggiamenti con
- dispositivi aggiuntivi. Il DVR di cui al punto 11 delfa presente Asseverazione
dimostra chiaramente che fuso di tali dispositivi riduce il rischio di

indicente durante le attivita. |

La/Le PLE in dotazioné e/sono confarme/a ove pertmentl alle seguenti
normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul
lavoro®, D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della dlrett:va macchine
2006/42/CE”, D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina
delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche di cui allAll. Vil del
decreto legislativo 9 aprile 2068, n. 81.

Per ogrii PLE indicare: GG/MM/AAAA il macchinario & stato rewsmnato
con esito positivo in data GG/MM/AAAA. con scadenza della successiva
-revisione GGM]V[/AAAA Il macchinario & regolarmente manutenuto e
la manutenzione & eseguita dalla ditta GG/MM/AAAA.

Si & appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche
perlodlchp previste dalfallegato VIl del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite:

(selezionare con una X fa voce pertinente)
[] Organismi Notificati DENOMINAZIONE

[} TAS.S competente dizona

sono aggiorate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA.

|'attrezzo & dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili
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GG/MM/AAAA

lj _Gru per autocarri. _
La/Le gru per autocarri in dotazione ai corsi di abilitazione &/sono fornite

di comandi atti a consentire allistruttore la possibilita di intervento
durante le attivita di pratica, esercitazione e valutazione,

la/Le gru per autocarri in dotazione ai corsi &/sono conformi, -ove
pertinentl, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico
in materia di sicurezza sul lavoro”, D.Lgs 27 gennaio 2016, n. 17. “Attuazione
delia direttiva macchine 2606/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11
aprile 2011 «Disciplina- delle modalita di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VIl del decreto legislativo 9 aptile 2008, n. 81.

Per ogni gru per autocarro indicare: GG/MM/AAAA 1l macchinario & stato
revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della
successiva revisione GG/MM/AAAA. | macchinario & regofarmente
manutenuto, e la manutenzione & eseguita dalla ditta GG/MM/AAAA.

Si & appurato lnoltre nel corso della verifica in loco, che le verifiche
periodiche previste dall'allegato VIi del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite
(selezionare con una X la voce pertinente)

[] Organismi Notificati DENOMINAZIONE -

[] tASS competente di zona

s0no aggmmate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolan e sono
disponibili in sede e hanno scadenza in ‘data GG/MM/AAAA.

Il macchinario & dotato def seguenti equipaggiament| mtercamblablll
GG/MM/AAAA

[ ] Gruatorre:

La/Le gru a torre in dotazione ai corsi di abilitazione e/sono fornita/e di
comandi atti a consentire allistruttore la possibilita di intervento durante
- le attivita di pratica, esercitazione e valutazione.

La/Le gru a torre in dotazione ai corsi &/s0no conforme/i, ove pertinenti,
alle seguenti normative: D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia
di sicurezza sul lavore”, D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della
direttiva macchine 2006/42/CE", DM. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile
2011 «Disciplina delle modalita di effettuaZIone delle verifiche periodiche
di cui allAll. VI del decreto legislativo @ aprile 2008, n. 81.

Per ogni gru a torre indicare: GG/MM/AAAA il macchinario & stato
revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della
successiva revisione GG/MM/AAAA. || macchinario & regolarmente
manutenuto e la manutenzione & eseguita dalla ditta GG/MM/AAAA.

Si & appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche
periodiche previste dall'allegato Vi1 del D.lgs a1/2008, effettuate tramite
(selezionare con una X la voce pertinente)
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] Organismi Notificati DENOMINAZIONE
[] rAssS competente dizona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA.

Il macchinario & dotato dei seguenti equipaggiamehti intercambiabili:
GG/MM/AAAA

Carrelli elevatori semoventl con conducente a bordo:

W/1 carrelo/i elevatore/i semovente/i con conducente a bordo in
dotazione ai corsi di abilitazione &/sono fornita/e di comandi atti a
consentire allistruttore la possibilitad di intervento durante fe attivita di
pratica, esercitazione e valutazione. '

i/l carrello/i elevatore/i semovente/i con conducente a bordo in

dotazione ai corsi &/sonc conforine/i, ove pertinenti, alle seguenti -

normative: D.Lgs o aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul
- lavoro”, D.Lgs 27 gennaio 2016, n. 17 “Attuazione della direttiva macchine
2006/42/CE", DM. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2011 «Disciplina
delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche di cui alf Al VI! del
decreto legislativo o aprile 2008, n, 81,

Per ogni carrello elevatore semovente indicare. GG/MM/AAAA |l
macchinario & stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA
con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. Il macchinario &

regolarmente manutenuto e la” manutenzione & eseguita dalla ditta
GG/MM/AAAA.

Si & appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche
periodiche previste dall'allegate VIl del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite

(selezionare con una X la voce pertinente)
[] Organismi Notificati DENOMINAZIONE
L] PAS.S competente di zona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
*disponibili in sede’e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA. '

Il macchinario & dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili:
GG/MM/AAAA '

Gru mobili:

II/Le gru mobili in dotazione ai corsi di abilitazione &/sono forniti/e di -

comandi atti a consentire allistruttore la possibilita di intervento durante
le attivita di pratica, esercitazione e valutazione.

Il/Le gru mobili in dotazione ai corsi &/sono conformi, ove pertinenti, alle
seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 “Testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro”, D.lgs 27 gennaio 201, n. 17 ",ﬂxttuazh:gne;~ della
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direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile

2011 «Disciplina delle modalita di effettuazione delle verifiche perlodlche
di cui allAll. VIl del decreto legislativa o aprile 2008, n. 81

Per ogni gru mobile indicare: GG/MM/AAAA il macchinario e stato
revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della
successiva- revisione GG/MM/AAAA. I macchinario -& regolarmente
manutenuto e la manutenzione & eseguita dalla ditta GG/MM/AAAA.

Sie appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche
periodiche previste dall'allegato Vil del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite:

{selezionare con una X ld voce pemnente)
[] Organismi Notificati DENOMINAZIONE

[] rAS.S competente dizona

sono aggiornate alla data del' GG/MM/AAAA, sono regolarl e sono
disponibili in sede e hanna scadenza in data GG/MM/AAAA.

I macchinario & dotato de éeguenti equipaggiamenti intercambiabili;
GG/MM/AAAA '

[ Trattori agricoli o forestali

II/1 trattore/i agricoli o forestali in dotazione ai corsi di abilitazione &/sono
fornito/i di sedile del passeggero e di comandi atti a consentire
allistruttore la possibilitd di intervento durante le attivita di pratica,
esercitazione e valutazione.

N/1 i trattori agricoli o forestali in dotazione ai corsi sono conformi, ove
pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico
in materia di sicurezza sul lavoro”, D.Lgs 27 gennaio 2016, n. 17 "Attuazione
della direttiva macchine 2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11
aprile. 2011 «Disciplina delle modalita di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all' All. VIl del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni trattore agricolo o forestale indicare: GG/MM/AAAA il
macchinario & stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA
con scadenza della successiva revisione GG/MM/AAAA. |l macchinario &

regolarmente manutenuto e la manutenzione & eseguita dalla ditta
GG/MM/AAAA.

Si & appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che Ie verifiche
periodiche previste dall'allegato Vil del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite:
(selezionare conuna X la vbce pertinente) '

[] Organismi Notificati DENOMINAZIONE

] rAs.S competente dizona '

sono aggiomate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA.

Il macchinario & dotato dei seguenti equipaggiamenti intercarmbiabili.
GG/MM/AAAA
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[ ] Escavateri, pale caricatrici frontali, terne e autoricaricabili a cingoli:
Tutte le attrezzature:
(selezionare con una X la/le voce/i pertinente/i)
[] escavatore/ escavatori
[] pala caricatrice frantale /pale caricatrici frontali
[] tera/terne '
] autoricaricabile / autoricaricabili a cingoli

in dotazioni ai corsi di abilitazione sono fornite di comandi atti a consentire
allistruttore la possibility di intervento durante le attivita di pratica,
esercitazione e valutazione:

Tutti gli escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoricaricabili a cingoli
in dotazione ai corsi sono conformi, ove pertinenti, alle seguenti normative:
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”,
Dlgs 27 gennaio 2016, n. 17 “Attuazione della direttiva macchine
2006/42/CE", D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11 aprile 2611 «Disciplina
delle modalits di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VIl del
decreto legislativo 9-aprile 2008, n. 81, :

Per ogni macchinario indicare: GG/MM/AAAA Vattrezzo & stato
revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza della
successiva revisione GG/MM/AAAA. Lattrezzo & regolanmente
manutenuto, e la manutenzione & eseguita dalla ditta GG/MM/AAAA.
S & appurato inoltre, nel corso della verifica in loco, che le verifiche
periodiche previste dall'allegato Vil del D.Lgs 81/2008, effettuate tramite
(selezionare con una X la voce pertinente)
[] Organismi Notificati DENOMINAZIONE

"[] IAS.S competente dizona

sono aggiornate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA.

Il macchinario e détato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabili
GG/MM/AAAA '

[ Pompe per calcestruzzo:

La/Le pompe per calcestruzzo in dotazione ai corsi di abilitazione g/sono
fornita/e di comandi atti a consentire allistruttore la possibilita di
intervento durante le attivita di pratica, esercitazione e valutazione.

Tutte le pompe per calcestruzzo in dotazione ai corsi sono conformi, ove
pertinenti, alle seguenti normative: D.Lgs 9 aprile 2008; n. 81 "Testo unico
- in materia di sicurezza sul lavoro”, D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione
della direttiva macchine 2006/42/CE”, D.M. 12 settembre 1959, D.M. 11
aprile 2011 «Disciplina delle modalita di effettuazione delle verifiche
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_ periodiche di cui all All. VIl def decreto legistativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ogni pompa per calcestruzzo indicare: GG/MM/AAAA lattrezzo &
stato revisionato con esito positivo in data GG/MM/AAAA con scadenza
della successiva revisione GG/MM/AAAA. Latirezzo e regolarmente
manutenuto, e la manutenzione & eseguita dalla ditta GG/MM/AAAA.

Si & appurato inoltre, nel corso della verifica in loca, che le verifiche
periodiche previste dall'allegato VIl dei D.Lgs 81/2008, effettuate tramite

(selezionare con una X la voce pertinente)
[] Organismi Notificati DENOMINAZIONE
[] IAS.S competente dizona

sono aggiomate alla data del GG/MM/AAAA, sono regolari e sono
disponibili in sede e hanno scadenza in data GG/MM/AAAA.

l'attrezzo & dotato dei seguenti equipaggiamenti intercambiabiii':
GG/MM/AAAA '

(ATTENZIONE: deve esserci ‘coerenza tra guanto asseverato al punto 26 e quanto
asseverato al punto 4 e al punto 27).

27, Descrizione dei dispositivi di protezione individuali: & stato verificato che sono
presenti e tenuti in perfetto stato e cura, in numero e taglia sufficienti al numero
di partecipanti che lente o 'azienda riferisce di voler coinvolgere di volta in volta
nei corsi di abilitazione, i seguenti dispositivi di protezione individuale :
(selezionare con una X la voce pertinente)
[] Ppiattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con o senza stabilizzatori  dotate
o prive di equipaggiamenti con dispositivi aggiuntivi. casco, scarpe

antinfortunistiche, imbracature, cordino di trattenuta, occhiali,

[ ] Gru per autocarri: casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali.

[ Gru a torre; casco, scarpe antinfortunistiché, imbracature, cordino di
frattenuta, occhiali.

[} Carrelli elevatori seroventi con conducente a bordo: casco, scarpe
antinfortunistiche, imbracature, occhiall.

[ Gru mobil: casco, scarpe antinfortunistiche, imbracature, occhial.

[ ] Trattori agricoli o forestali indumenti protettivi da contatto (@ntiparassitari),
clementi otoprottetivi, elementi protettivi per le vie respiratorie, scarpe
antinfortunistiche, ecchiali.

[ | Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoricaricabili a cingoli.  elementi
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28.

29,

- 30.

otoprottetivi, scarpe antinfortunistiche, occhiali e'tasco.

[] Pompe per calcestruzzo: casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, elementi
otoprottetivi, occhiali

ATTENZIONE: deve esserci coerenza tra quanto asseverato al punto 27 e quantc
asseverato af punto 4 e al punto 26). :

Conformita delle attrezzature didattiche: tutte le attrezzature sono marcate CE
(ove applicabile per tipo e data d'acquisto) o rispondona ai requisiti-generali di
sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e non sono
presenti palesi rischi o violazioni delle norme di sicurezza. '

H) DOCUMENTI AVENT! AD OGGETTO | RECAPITI RELATIVI ALLA SEDE

La sede oggetto di accreditamento & dotata di una linea telefonica NUMERO
TELEFONO, di un numero di fax NUMERO FAX e di un indirizzo di posta
elettronica INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA esclusivi, a titolarita
dell'ente/dellazienda accreditando/a.

La sede & adeguatamente visibile e.rintracciabile. In particolare, non risulta
necessaria lintermediazione a ‘cura di un diverso soggetto per contattare
I'ente/I'azienda e quest’ultimo/a & direttamente contattabile ai numeri telefonici,
di fax e allindirizzo di posta elettronica esclusivi per la sede oggetto di
accreditamento. o ' '

NUMERO FAX - Firmato digitalmente dall‘Asseveratore

[ AL DIRETTORE CENTRALE
5 "Lptt. Ruggero CORTELTING

%

Y
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